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MA 302

2 Giriþli

MA302 Serisi Ortak Anten Daðýtým

Yükselticileri, 30 dB kazançlý, UHF ve VHF+S-

Bant uyumlu 2 adet giriþi ile karasal yayýnlarýn

(MATV) ve Merkezi Uydu (S-Bant) yayýnlarýnýn

(SMATV) toplu daðýtým sistemlerinde birlikte

uygulanabilmesi için geliþtirilmiþtir. VHF+S-Bant

giriþi, E2-S38 kanallarý arasýnda çalýþmakta olup,

Merkezi Uydu Sistemleri çýkýþýnda veya karasal

BIII yayýnlarý için kullanýlabilir. Giriþler arasýnda

yüksek izolasyon ve kazanç ayarlarý ile farklý

seviyelerde gelen yayýnlar dengeli olarak

birleþtirilebilir.

Tanýtým

Genel Özellikler

¥ UHF giriþinden ön yükseltici için 12 VDC besleme.

¥ Giriþler arasý yüksek izolasyon.

¥ Her giriþ için baðýmsýz kazanç ayarý (0...-20 dB).

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ gücü.

¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Dýþ alan þartlarýndan izoleli IP54 sýnýfý metal

 döküm mekanik yapý, yüksek ekranlama.

¥ Test Çýkýþý (-20 dB).

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model MA 302

Teknoloji Si-Bipolar

Giriþ Sayýsý 2

Giriþler UHF IV/V VHF + S-Bant

Frekans Bandý 470 - 862 MHz 47 - 452 MHz

Kazanç 30 dB

Kazanç Doðruluðu ±1.5 dB

Kazanç Ayarý 0...- 20 dB 0...- 20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 116 dBuV  116 dBuV

Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB 12 dB

Gürültü < 7 dB < 7 dB

Ön Yükseltici Besleme Gerilimi 12 VDC

Ön Yükseltici Maksimum Akým 60 mA

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý - 20 dB

Mekanik Yapý                           Al. Metal Döküm, IP54 Kategori

Ekranlama Faktörü  (2) > 85 dB

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Besleme Gerilimi 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 5 W

Ölçüler (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1,4 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir.
Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak
geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.



Genel Özellikler

¥ 2 farklý çalýþma bandýnda (UHF, BIII)

 anten giriþ seçeneði.

¥ UHF giriþinden ön yükseltici için

  12 VDC besleme imkaný.

¥ Giriþler arasý yüksek izolasyon.

¥ Her giriþ için baðýmsýz 20 dB aralýðýnda kazanç ayarý.

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ gücü.

¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Dýþ alan þartlarýndan izoleli IP54 sýnýfý metal döküm

 mekanik yapý, yüksek ekranlama.

¥ Test Çýkýþý (-20 dB).

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model MA 303

Teknoloji Si-Bipolar

Giriþ Sayýsý 3

Giriþler UHF IV/V UHF IV/V VHF III

Frekans Bandý (MHz) 470 - 862 470 - 862 174 - 230

Kazanç 30 dB 30 dB 30 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB

Kazanç Ayarý 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 118 dBuV 118 dBuV 116 dBuV

Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB 12 dB 12 dB

Gürültü < 7 dB < 7 dB < 7 dB

Ön Yükseltici

Besleme Gerilimi
12 VDC

Ön Yükseltici Maks. Akým 60 mA

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý - 20 dB

Mekanik Yapý Al. Metal Döküm; IP54 Kategori

Ekranlama Faktörü (2) > 85 dB

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Besleme Gerilimi 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 6 W

Ölçüler (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1,5 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir.
Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.
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MA 303

3 Giriþli

MA303 Ser is i  Or tak Anten Daðýtým

Yükselticileri, 30 dB kazançlý 2 adet UHF giriþi ve

ilave VHFIII giriþi ile farklý yönlerden gelen karasal

yayýnlarýn, küçük ve orta ölçekli toplu daðýtým

sistemlerinde, yüksek verimlilikte uygulanmasý için

geliþtirilmiþtir.

Tanýtým



MA404 Serisi Ortak Anten Daðýtým Yükselticileri, 40 dB kazançlý 2 adet UHF giriþi ve ilave VHFIII ve

BI/FM giriþleri ile, farklý yönlerden gelen karasal yayýnlarýn, orta ve üzeri ölçekli toplu daðýtým sistemlerinde,

yüksek verimlilikte uygulanmasý için geliþtirilmiþtir.

Tanýtým

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model MA 404

Teknoloji Si-Bipolar

Giriþ Sayýsý 4

Giriþler UHF IV/V UHF IV/V VHF III VHF I+FM

Frekans Bandý 470 - 862 MHz 470 - 862 MHz 174 - 230 MHz 47-108MHz

Kazanç 40 dB 40 dB 30 dB 30 dB

Kazanç Doðruluðu ±1.5 dB

Kazanç Ayarý 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB 0...- 20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 118 dBuV 118 dBuV 116 dBuV 116 dBuV

Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 12 12 12

Gürültü < 7 dB < 7 dB < 7 dB < 7 dB

Ön Yükseltici Besleme Gerilimi 12 VDC Mevcut Deðil

Ön Yükseltici Maksimum Akým 60 mA

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý - 20 dB

Mekanik Yapý Alüminyum Metal Döküm, IP54 Kategori

Ekranlama Faktörü  (2) > 85 dB

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+ 55ûC

Besleme Gerilimi 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 7 W

Ölçüler  (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1,5 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir.

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.
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MA 404

4 Giriþli
Genel Özellikler

¥ 4 farklý çalýþma bandýnda  (UHF, BIII , BI , FM) anten giriþ seçeneði.

¥ UHF giriþinden ön yükseltici için 12 VDC besleme imkaný.

¥ Giriþler arasý yüksek izolasyon.

¥ Her giriþ için baðýmsýz 20 dB aralýðýnda kazanç ayarý.

¥ Dýþ alan þartlarýndan izoleli IP54 sýnýfý metal döküm

 mekanik yapý, yüksek ekranlama.

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ gücü.¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý. ¥  Test Çýkýþý.



Genel Özellikler

¥ 4 farklý çalýþma bandýndan (UHF, BIII, BI ve FM)

5 adet anten giriþ seçeneði.

¥ Karasal Dijital (DVB-T) uyumlu, 46 dB kazançlý 3 adet UHF giriþi.

¥ Giriþler arasý yüksek izolasyon.

¥ Her giriþ için baðýmsýz 20 dB aralýðýnda kazanç ayarý.

¥ Dýþ alan þartlarýndan izoleli IP54 sýnýfý metal döküm mekanik

 yapý, yüksek ekranlama.

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ gücü.¥Test Çýkýþý.

¥ Düþük gürültü seviyesi. ¥F tipi baðlantý elemanlarý.

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model MA 465

Giriþ Sayýsý 5

Teknoloji GaAsFET                             Si-Bipolar

Giriþler UHF IV/V UHF IV/V UHF IV/V VHF III+I FM

Frekans Bandý 470 - 862 MHz 470 - 862 MHz 470 - 862 MHz 47-68 + 174-230 MHz 88-108 MHz

Kazanç 46 dB 46 dB 46 dB 38 dB 20 dB

Kazanç Doðruluðu ±1.5 dB

Kazanç Ayarý 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 118 dBuV 118 dBuV 118 dBuV 116 dBuV 117 dBuV

Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB

Gürültü < 7 dB

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý -25 dB

Mekanik Yapý Alüminyum Metal Döküm, IP54 Kategori

Ekranlama Faktörü  (2) > 85 dB

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Besleme Gerilimi 110-240 VAC SMPS

Güç Tüketimi 7 W

Ölçüler  (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1,5 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir.

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.
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MA 465

5 Giriþli

MA465 Serisi Ortak Anten Daðýtým Yükselticileri, 46 dB kazançlý 3 farklý UHF giriþi, ilave VHF ve FM

giriþleri ile farklý yönlerden gelen karasal yayýnlarýn, orta ve üzeri ölçekli toplu daðýtým sistemlerinde, yüksek

verimlilikte uygulanmasý için geliþtirilmiþtir. Karasal Dijital (DVB-T) yayýnlar için GaAsFET teknolojisi kullanýlarak

tasarlanmýþ ve üretilmektedir.

Tanýtým



MA 404 4 Giriþli Blok Diyagram
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MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý
Blok Diyagramlar

MA 302 2 Giriþli Blok Diyagram
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MA 303 3 Giriþli Blok Diyagram
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BIII/S-Bant

BIV/V

BV

BIV

BIV/V Kazanç: +46 dB, GaAsFET

RF Çýkýþý

Test Çýkýþý
(-30 dB)

BIII+BI Kazanç: +38 dB, Si-Bipolar

FM FM

FM

FM Kazanç: +20 dB, Si-Bipolar

VDC

85-265 VAC

MA 465 5 Giriþli Blok Diyagram
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BI + BIII



MA 404 (4 Giriþli)

Örnek Uygulama

UHF-1 UHF-2

VHFIII

FM / B-I

MA 303 (3 Giriþli)

Örnek Uygulama

UHF-1 UHF-2

VHFIII

MA 302 (2 Giriþli)

Örnek Uygulama

UHF

VHFIII

SMATV
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MA 465 (5 Giriþli)

Örnek Uygulama

UHF-1 UHF-2 UHF-3

VHFII FM

DVB-T



Merkezi Sistem Ürünleri

Hat ve Daðýtým Yükselticileri

Ortak Anten Daðýtým Santralleri

1. Esenþehir Mah. Mimar Sinan Cad. No: 33, 34776 Y. Dudullu / Ýstanbul
Tel: +90 (216) 313 33 35 ¥ Fax: +90 (216) 313 33 69

www.trodio.com


