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Highmaster
• Highmaster M1 • Highmaster S1

Uydu Ana Merkez Sistemleri / Sat-IF Dönüþtürücüler

Highmaster Uydu Ana Merkez Sistemi, çok sayýda

uydu ve polar izasyondan alýnan seçi lmiþ

transponderlerin, 950 - 2150 MHz aralýðýnda tek bir

adet polarizasyona yerleþtirilmesi ve dizilmesi iþlevini

gören bir QPSK transmodülatördür. Bu sistem çok aboneli

yerleþim birimlerinde, hanelerde bulunan uydu alýcýlarýna

(STB), tek bir kablo üzerinden 250 (*) kanal uydu yayýný

yapýlabilmesine olanak saðlar. Ana Merkez Sistemleri,

daðýtýma verilecek transponder sayýsýna baðlý olarak

her biri 8 adet QPSK Transmodülatör içeren ünitelerin

birlikte kullanýlmasý ile oluþturulabilmektedir.

Ana Merkez Üniteleri, Highmaster M1 ve S1 olarak

iki faklý yapýdadýr. M1 (Master) üniteler, üzerinde LCD

panel ve tuþ takýmý olup, tüm sistem programlamasýnýn

yapýldýðý ve S1 (Slave) ünitelerin paralel olarak baðlý

olduðu cihazlardýr. S1 üniteleri, baðýmsýz çalýþabilme

yeteneðine sahip olmakla birlikte, programlanmasý ve

çalýþma verimliliði M1 üzerinden kumanda edilir ve

denetlenir.

Tanýtým

(*) Yayýn sayýsý, seçilen transponderlerde bulunan uydu kanal sayýsý ve

transponderlerin sembol hýzlarýna baðlý olarak deðiþmektedir.

Genel Özellikler

¥ Farklý yayýn standartlarý için ortak bir platform (Türksat, Hotbird, Digiturk, D-Smart, Kablo TV vb.).

¥ Ýleri performanslý dijital modülasyon teknolojisi ile, yüksek kalitede yayýn olanaðý.

¥ Yayýn sembol oranýna baðlý olarak, çýkýþ bant geniþliði oluþturabilme imkaný.

¥ Tek tuþ ile otomatik sýralama. ¥ Dijital olarak seviye ayarý ve dengeleme.

¥ LCD Ekran üzerinden kolay programlanabilme. ¥ PC ile sahada program güncelleme.

¥ 19Ó 3U kabin tipi kasa, modüler içyapý.
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¥ Giriþler; çok sayýda farklý uydudan, Quattro LNB

ile alýnabilen çok sayýda transponder arasýndan

seçilebilir.

¥ Giriþ uydu transponderleri ile ilgili yayýn

karakteristikleri (bant geniþliði, sembol oraný,

FEC, BER, seviye) otomatik olarak algýlanýr.

¥ Çýkýþ bant geniþliði, sembol oranýna (Msps) baðlý

olarak otomatik olarak belirlenebilir.

¥ Sadece HOTBIRD uydusunun kullanýldýðý bir

sistemde, her biri ortalama 10 TV kanalý içeren,

27.500 (Msps) sembol oranýnda, 30 adet

transponder, çýkýþ polarizasyonuna

yerleþtirilebilir. Dolayýsý ile 300 kanal kapasiteli

bir yayýn merkezi oluþturulabilir.

¥ Yayýn merkezi, Kablo TV (85 - 862 MHz) sistemi

ile birleþebilir ve Ultra Geniþbant (85 - 2150 MHz)

üzerinden tek kablo ile abonelere ulaþtýrýlabilir.

950 MHz 2150 MHz
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Sembol Oraný Çýkýþ Transponder
(Msps) Bant Geniþliði (MHz)

30.000 38

27.500 36

24.444 32

18.000 24

14.000 18

10.000 14

8.000 Msps altý 10

40
MHz

40
MHz

12
MHz

12
MHz

40
MHz

12
MHz

38 38 10 10

Çýkýþ transponder frekanslarý, manuel olarak
belirlenebilir veya tüm giriþler yapýlandýrýldýktan sonra

otomatik olarak dizilebilir.

Düþük sembol oranlý yayýnlar; çýkýþ transponderine
düþük bant geniþliði ile aktarýlabilir. Bu özellik ile,
çýkýþ transponder kapasitesi etkin olarak kullanýlýr.

(Örnek: 8.800 Msps için 10 MHz)

Highmaster S1 Highmaster M1 (Arka Görünüm)
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Örnek Uygulama

Kullaným Panelleri

Sat. 1

Sat. 2

H/h

L/h

L/v

H/v

L/1

MDU-1

MDU-2

MDU-3

Kablo TV
Merkez Sistemi

Birleþik Çýkýþ
 (950 - 2150MHz)

UBA 4234R Yükselticiler
5-2150 MHz

Birleþik SAT+CATV
5 - 2150 MHz çýkýþ

Daðýtým þebekesine verilir.

Kablo TV Merkezi
(5-862 MHz) ile
birleþebilir

90-240 VAC
Güç Kaynaðý Tuþ Takýmý

Modüler yapýda 8 adet
QPSK Transmodülatör

LCD
Kumanda Paneli

Birleþik Çýkýþ
(950 - 2150 MHz)

19Ó standardýna uygun
3U yükseklikte
mekanik yapý

Harici Giriþ
(950 - 2150 MHz)

M1 ile tüm özellikleri ayný,
ancak M1 (master) üzerinden

kumanda edilebilir.

8 adet Sat-IF giriþi
1, 3, 5 ve 8. modüllerden

LNB için 14 VDC beslemesi
(250 mA)

Besleme Giriþi (IEC320)
harici sigorta yuvasý ve

Açma / Kapama anahtarý

8 adet Sat-IF
uzantý çýkýþlarý

M1 (Master) cihazýnda S1 (Slave) baðlantýsý için
USB standardýnda 6 adet data çýkýþý.

S1 (Slave) cihazlarda sadece 1 adet giriþ mevcuttur.

RS-232 arabirimi
harici PC baðlantý ile kontrol ve

program güncelleme
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Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model Highmaster M1 (Ana Ünite) Highmaster S1

Giriþ Sayýsý 8 (Highmaster S1 için opsiyonel 4 giriþ)

Frekans Bandý 950 ~ 2150 MHz

LNB/Polarizasyon Sayýsý Giriþ Sayýsý ile Sýnýrlý Giriþ

LNB Türü Quattro LNB

Empedans 75½

Seviye -20...+65 dBm

Transponder Seçimi
PLL kontrollü dijital programlama,

Sat-IF Giriþ uydu transponder frekansý ve LNB L.O. seçimi ile

Frekans Ayar Basamaðý 1 MHz

AFC
Dijital kontrol, Dijital kontrol,

LCD ekran üzerinden M1 ünitesinin LCD ekraný üzerinden

IF Bant Geniþliði Uydu transponder bant geniþliði ile ayný

Yayýn Formatý DVB

Sembol Oraný 5-45 Msps

LNB Beslemesi                             1, 3, 5 ve 8 numaralý giriþlerden Açýk/Kapalý olarak ayarlanabilir; 14 VDC, 250 mA.

Demodülasyon Türü QPSK

Sembol Oraný 5 ~ 45 Msps

Yayýn Ýþleme
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8; Otomatik algýlama

Ýþaret Parametre Ýzleme LCD üzerinden seviye, SNR ve BER izlenebilir

CAS Türü Yayýnýn geliþ biçimi ile þeffaf; Kriptodan baðýmsýz

Modülasyon Türü QPSK

Frekans Bandý 950 ~ 2150 MHz

Transponder Sayýsý 8

Polarizasyon Sayýsý 1 (DiSEqC protokolünden baðýmsýz)

IF Bant Geniþliði (IFBW)
                      10...40 MHz Yayýn özelliðine baðlý olarak sistem tarafýndan belirlenir

Kullanýcý tarafýndan elle deðiþtirilebilir

Sat-IF Çýkýþ IFBW Ayar Basamaðý 1 MHz

Transponder Karakteristikleri Geliþ biçimi ile þeffaf

Transponder Sýralama Otomatik veya elle

Transponder Çýkýþ Seviye Ayarý 0...-16 dB, Her transponder için dijital olarak

Birleþik Çýkýþ Sayýsý 1

Birleþik Ýþaret Çýkýþ Seviyesi 15 dBmV / transponder

Ön paneldeki tuþ takýmý ve Baðlý olduðu M1 üzerinden

Bilgi Giriþi  LCD ekran yardýmýyla yapýlan iþlemler

ya da bilgisayar yazýlýmý ile

Bilgi Saklama
Kendi bilgileri ve kendisine baðlý Kendi bilgileri

Programlama S1Õlerin bilgileri

ve
Güvenlik

2 seviyede müdahale
-

Haberleþme  yetkilendirme þifreleri ile

Ýþlemci Çalýþma Yapýsý Baðýmsýz

Cihazlar Arasý 6 adede kadar S1/S4 ünitesine, Tek bir M1 ünitesine

Haberleþme Baðlantýsý paralel USB kablolarý ile USB kablosu ile

Ýletiþim Kuralý I2C-Bus

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.
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Di-Compact Merkezi Sistem Dijital Uydu Demodülatörleri, Merkezi Yayýn Sistemlerini oluþturmak için TV

modülatörleri ile ile tümleþik biçimde kullanýlmak üzere, serbest (FTA) dijital uydu yayýnlarýný alan ve iþleyen

bir QPSK’dan AV’ye çözücülerdir. Di-Compact 4x4 modeli, içerdiði 4 baðýmsýz modül sayesinde ayný anda

4 kanal çýkýþý sunarak merkezi yayýn sistemlerinin oluþturulmasýnda kullanýlýrken, tek kanallý Di-Compact

1x1 modeli ile mevcut merkezi yayýn sistemlerine kanal ilavesi esnek biçimde yapýlabilir.

Tanýtým

Di-Compact
• Di-Compact 4x4 • Di-Compact 1x1

Merkezi Sistem Dijital Uydu Demodülatörleri

¥ Modüler dýþ yapýlý kasa içerisinde MPEG-2 ve DVB-S uyumlu 4 baðýmsýz modül (Di-Compact 1x1 için 1).

¥ Ön panelde LED gösterge; kullanýcý dostu OSD arayüz üzerinden kumandasýz olarak programlanabilir.

¥ 256 renkli OSD menüleri, Türkçe ve Ýngilizce dahil 10 dil seçeneði (Di-Compact 1x1 için 6).

¥ 64 LNB, 2000 transponder ve 5000 kanala kadar saklama kapasitesi.

¥ Þebeke veya transponder dahilinde otomatik arama, yayýn akýþý dahilinde bilgilerin güncellenmesi.

¥ Seviyesi ayarlanabilir Mono, Çift Mono veya Stereo (Sol ve Sað) ses çýkýþý.

¥ 1 ve 4 numaralý modüller üzerinden LNB güç beslemesi.

¥ OSD TV / Teletext VBI (DVB ETS 300 706) desteði ve altyazý iþlevi.

¥ RS-232 iletiþim arayüzü ile cihaz yazýlýmýný ve ayarlarý güncelleyebilme.

¥ 90-240 VAC gerilim aralýðýnda çalýþabilen evrensel SMPS güç kaynaðý.

¥ F tipi RF, RCA tipi AV baðlantý elemanlarý.

Genel Özellikler
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Di-Compact 4x4 B12 Arka Panel Di-Compact 1x1 1000B11 Arka Panel

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model Di-Compact 4x4 B12 Di-Compact 1x1 1000B11

Giriþ Sembol Oraný 1.0...45 Mbps

Paket Uzunluðu 204, 188

Tuner Demodülasyon Türü QPSK

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Otomatik

LNB Gücü 1 ve 4 noÕlu modüller üzerinden 16V (en fazla 350mA) 13-18V (en fazla 350mA)

Giriþ Frekansý 950-2150 MHz

Giriþ Giriþ Seviyesi -65...-25 dBm

Giriþ Empedansý 75½

Çözme Standardý MPEG-2 ISO / IEC 13818, MPEG-2 MP@ML

Giriþ Veri Hýzý En fazla 60 Mbit/s

En Boy Oraný 4:3, 16:9

MPEG TS A/V Çýkýþ Resim Türleri PAL, NTSC

Çözme Resim Çözünürlüðü 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)

Ses Çözme Standardý MPEG LAYER I, II

Ses Kanallarý Mono, Çift Mono veya Stereo (Sol ve Sað)

Ses Örnekleme Oraný 32, 44.1 ve 48 kHz

Ýþlemci & 
Ýþlemci SGS-Thomson STi5119 SGS-Thomson STi5118

Bellek
SDRAM Bellek 16 MB 8 MB

Flash Bellek 2 MB 1 MB

Çýkýþ Empedansý 75½

Çýkýþ Seviyesi 1.0V ± 20 mVpp

Görüntü Frekans Seviyesi ± 0.5 dB (4.8 MHz)

Çýkýþý Farksal Kazanç < %5

Farksal Faz < 5û

C/L Gecikmesi < 30 ns

Çýkýþ Empedansý 680½

Çýkýþ Seviyesi ± 6 dB

Ses Çýkýþý Frekans Seviyesi ± 0.5 dB (20 Hz...18 kHz)

Ses S/N Oraný > 70 dB

Sol ve Sað Kanal Seviye Farký < 0.5 dB (20 Hz...18 kHz)

Veri Baðlantýsý Seri Port RS-232, 9 uçlu D-Sub (Erkek), 115200 bps RS-232, 9 uçlu D-Sub (Diþi), 115200 bps

Modül Sayýsý 4 adet DVB-S ve MPEG-2 uyumlu uydu demodülatörü 1 Adet DVB-S ve MPEG-2 uyumlu uydu demodülatörü

Ayar Modül seçmeli ve baðýmsýz; TV/OSD üzerinden TV/OSD üzerinden

Mekanik Yapý Sac Kasa, 19Ó 2U Kabin Tipi, IP20 Sac Kasa, 19Ó 1U Kabin Tipi, IP20

Çalýþma Ortamý Sýcaklýðý 5ûC...45ûC

Göreceli Nemlilik %10...%90

Genel
Atmosfer Basýncý 86...106 kPa

Baðlantý Elemanlarý
RF Giriþler/Çýkýþlar: F Tipi (4 Çift, Arka Panel) RF Giriþ/Çýkýþ: F Tipi (1 Çift, Arka Panel)

AV Çýkýþlar: RCA Soket (16 Adet, Arka Panel) AV Çýkýþlar: RCA Soket (9 Adet, Arka Panel)

Þebeke Beslemesi 90-240 VAC, 50-60 Hz

Þebeke Baðlantýsý Arka panelden, IEC 320 uyumlu güç kablosu ile

Güç Harcamasý 100W 25W

Boyutlar ve Aðýrlýk 483mm x 265mm x 88mm, 5.42 kg. 483mm x 170mm x 48mm, 2.0 kg.

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 Güvenlik Standartlarýna uygun olarak geliþtirilerek üretilmektedir.



Quattron VSB Full Merkezi Sistem TV Modülatörleri, Merkezi Yayýn (SMATV) Sistemlerini oluþturmak,

mevcut merkezi yayýn sistemlerine kanal ilave etmek veya benzeri CCTV sistemleri ile tümleþik biçimde

kullanýlmak üzere uydu alýcýlarý, güvenlik kameralarý, bilgisayarlar gibi elektronik aygýtlar tarafýndan üretilen

ses ve görüntü (AV) iþaretlerini VHF, S-Bant ve UHF (S03 - E69) kanallarýnda TV standardýna dönüþtüren

tek yan bantlý (VSB) modülatörlerdir.

Quattron VSB Full, TV yayýn bandýnýn tamamýnda çalýþabilme özelliði ile ayný yayýn þebekesi içerisinde

48’den fazla TV (RF) kanalýný birlikte yayýnlama imkaný sunar. Modüler iç ve dýþ yapýsý sayesinde kurulumu

ve bakýmý sahada kolay ve etkin biçimde yapýlabilir. Quattron VSB Full 4-8 ve Quattron VSB Full 1-2 modelleri

ile, 19” 1U ve 19” 2U kabin tipi kasalarda 1, 2, 4, 6 ve 8 kanallý seçenekler mevcuttur.

Tanýtým

¥ Tek yan bantlý (VSB) modülasyon ile yayýn bandýnýn 2 kat verimli kullanýmý.

¥ Dijital programlama ve ayarlanabilir çýkýþ kanalý.

¥ TV yayýn bandýnýn tamamýnda (S03 - E69) çalýþabilme.

¥ PAL (B/G, D/K, I ve L) görüntü standardýna uygun.

¥ 92 dBuV birleþik iþaret çýkýþ seviyesi ve seviye ayarý (-20...0 dB)

¥ Her modül için baðýmsýz çýkýþ seviye ayarý (-7...0 dB).

¥ Dahili iþaret birleþtirici (combiner).

¥ 90-240 VAC gerilim aralýðýnda çalýþabilen evrensel SMPS güç kaynaðý.

¥ 19” 1U ve 19” 2U kabin tipi kasalar içerisinde modüler iç ve dýþ yapý.

¥ F tipi RF, RCA tipi AV baðlantý elemanlarý.

Genel Özellikler

10

Quattron VSB Full
• Quattron VSB Full 4-8 • Quattron VSB Full 1-2

Merkezi Sistem TV Modülatörleri - Tek Yan Bantlý
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Quattron VSB Full 4-8 Arka Panel Quattron VSB Full 1-2 Arka Panel

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model Quattron VSB Full 4-8 Quattron VSB Full 1-2

Modül (Kanal) Sayýsý Standart 8, isteðe baðlý 6 veya 4 Standart 2, isteðe baðlý 1

Modülasyon Türü VSB - Tek Yan Bantlý

Taþýyýcý Standartlarý PAL B/G, PAL D/K, PAL I, PAL L, ayarlanabilir

Görüntü/Ses Seviye Oraný -12 dB / -16 dB, ayarlanabilir

Ses Kanal Sayýsý 1 (Mono)

Modülatör
Çýkýþ Kanal Aralýðý S03-E69 (118 MHz - 862 MHz), ayarlanabilir

Frekans Kararlýlýðý ± 5 kHz

Çýkýþ Empedansý 75½

Çýkýþ Seviye Ayarý -7...0 dB aralýðýnda ayarlanabilir

Ýþaret/Gürültü Oraný (SNR) > 60 dB

TV Test Resmi Açýk / Kapalý olarak ayarlanabilir

Birleþtirici Dahili

Harici RF Giriþ Sayýsý 1 -

Harici RF Giriþ Bandý 47 - 862 MHz -

Harici RF Giriþ Seviyesi En fazla 80 dBuV -

RF Giriþ/Çýkýþ Harici RF Giriþ Empedansý 75½ -

Birleþik RF Çýkýþ Seviyesi 92 dBuV 90 dBuV

Birleþik RF Çýkýþ Seviye Ayarý -20...0 dB -

Birleþik RF Çýkýþ Empedansý 75½

Ses Giriþ Seviyesi 500 mV ± 6 dB (RMS)

A/V Giriþ
Ses Giriþ Empedansý 680½

Görüntü Giriþ Seviyesi 2 Vpp (%87.5 modülasyon derinliðinde)

Görüntü Giriþ Empedansý 75½

Ýþlemci &
Ýþlemci Freescale MC9S08GT16 Freescale MC9S08AC8

Bellek
RAM Bellek 2 kB 0.7 kB

Flash Bellek 16 kB 8 kB

Boyutlar ve Aðýrlýk 483mm x 265mm x 88mm, 5.6 kg. 483mm x 170mm x 48mm, 2.0 kg.

Mekanik Yapý Sac Kasa, 19Ó 2U Kabin Tipi, IP20 Sac Kasa, 19Ó 1U Kabin Tipi, IP20

Çalýþma Ortamý Sýcaklýðý -20ûC...+55ûC

Genel Giriþ/Çýkýþ Elemanlarý
A/V Giriþler: RCA Soket (8 Çift, Arka Panel) A/V Giriþler: RCA Soket (2 Çift, Arka Panel)

RF Giriþ/Çýkýþ: F Tipi (2 Adet, Ön Panel) RF Çýkýþ: F Tipi (1 Adet, Ön Panel)

Þebeke Beslemesi 90-240 VAC 50-60 Hz

Þebeke Baðlantýsý Arka Panelden, IEC 320 uyumlu güç kablosu ile

Güç Harcamasý 30W 12W

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 Güvenlik Standartlarýna uygun olarak geliþtirilerek üretilmektedir.



Quattron Pro-D Merkezi Sistem TV

Modülatörü, Yerel Kablo TV Sistemleri ve

benzeri CCTV sistemleri ile tümleþik

biçimde kullanýlmak üzere uydu alýcýlarý,

güvenlik kameralarý, bilgisayarlar gibi

elektronik aygýtlar tarafýndan üretilen ses

ve görüntü (AV) iþaretlerini VHF, S-Bant

veya UHF kanallarýnda TV standardýna

dönüþtüren b i r  ç i f t  yan bant lý

modülatördür.

Tanýtým

12

Quattron Pro-D

Merkezi Sistem TV Modülatörü - Çift Yan Bantlý

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Modül (Kanal) Sayýsý Standart 8, isteðe baðlý 6 veya 4

Modülasyon Türü DSB - Çift Yan Bantlý

Taþýyýcý Standartlarý PAL B/G, PAL D/K, PAL I, PAL L, ayarlanabilir

Ses Kanal Sayýsý 1 (Mono)

Çýkýþ Kanal Aralýðý (*)
S03-E12 (118-230 MHz) veya

S11-E69 (230-862 MHz), ayarlanabilir

Çýkýþ Empedansý 75½

S/N Oraný > 46 dB

TV Test Resmi Açýk / Kapalý olarak ayarlanabilir

Harici RF Giriþ Bandý 47-862 MHz (En fazla 80 dBuV)

RF Giriþ/
Harici RF Giriþ Emp. 75½

Çýkýþ
Birleþik Çýkýþ Seviyesi 86 dBuV

Birleþik Çýkýþ Sev. Ayarý -20...0 dB

Birleþik Çýkýþ Emp. 75½

Ses Giriþ Seviyesi 500 mV ± 6 dB (RMS)

A/V Giriþ
Ses Giriþ Empedansý 680½

Görüntü Giriþ Seviyesi 1 Vpp (%81 modülasyon derinliðinde)

Görüntü Giriþ Emp. 75½

Boyutlar ve Aðýrlýk 483mm x 265mm x 88mm, 4.7 kg.

Mekanik Yapý Sac Kasa, 19Ó 2U Kabin Tipi, IP20

Çalýþma Ortamý Sýcaklýðý -20ûC...+55ûC

Genel Giriþ/Çýkýþ AV Giriþler: RCA Soket (8 Çift, Arka Panel)

Elemanlarý RF Giriþ/Çýkýþ: F Tipi (2 Adet, Ön Panel)

Þebeke Beslemesi 90-240 VAC, 50-60 Hz (IEC 320)

Güç Tüketimi 20W

(*) Çalýþma bandýna baðlýdýr ve VHF (S03-E12) veya S-Bant+UHF (S11-E69) olarak sipariþ aþamasýnda belirtilmelidir.

Genel Özellikler

¥ 8 kanallý modeller halinde ve
19” standardýnda mekanik yapýda.

¥ Mikroiþlemci kontrollü, dijital programlama ve
ayarlanabilir çýkýþ kanalý.

¥ PAL (B/G, D/K, I, L) yayýn standardýna uygun.

¥ VHF, S-Bant ve UHF seçenekleri ile
TV bandýnýn tamamýnda kullanýlabilir.

¥ Esnek ve modüler tasarým mimarisi.

¥ Yüksek, kararlý ve ayarlanabilir çýkýþ seviyesi.

¥ Yayýn verilmeyen modül çýkýþlarýnýn (RF), dijital
olarak kapatýlabilmesi.

¥ Sadece ses içeren kaynaklar için; test iþareti
veya tamamen karanlýk ekran seçeneði.

¥ 90-240 VAC anahtarlamalý (SMPS) güç kaynaðý
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Quattron 4x4 TV Modülatörü, az

kanal kapasiteli CCTV sistemleri ile

tümleþik biçimde kullanýlmak üzere

CD/DVD oynatýcýlar, güvenlik kameralarý,

bilgisayarlar gibi elektronik aygýtlar veya

bilgi sistemleri tarafýndan verilen ses ve

görüntü (AV) iþaretlerini VHF, S-Bant

veya UHF kanallarýnda TV standardýna

dönüþtüren bir  ç i f t  yan bant lý

modülatördür.

Tanýtým

Quattron 4x4

TV Modülatörü - Çift Yan Bantlý

Quattron 4x4
AV Giriþler

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Modül (Kanal) Sayýsý 4

Modülasyon Türü DSB - Çift Yan Bantlý

Taþýyýcý Standartlarý PAL B/G, PAL D/K, PAL I, PAL L, ayarlanabilir

Ses Kanal Sayýsý 1 (Mono)

Çýkýþ Kanal Aralýðý (*)
S03-E12 (118-230 MHz) veya

S11-E69 (230-862 MHz), ayarlanabilir

Çýkýþ Empedansý 75½

S/N Oraný > 46 dB

TV Test Resmi Açýk / Kapalý olarak ayarlanabilir

Çýkýþ Seviyesi 86 dBuV

RF Çýkýþ Çýkýþ Seviye Ayarý -20...0 dB

Çýkýþ Empedansý 75½

Ses Giriþ Seviyesi 500 mV ± 6 dB (RMS)

A/V Giriþ
Ses Giriþ Empedansý 680½

Görüntü Giriþ Sev. 1 Vpp (%81 modülasyon derinliðinde)

Görüntü Giriþ Emp. 75½

Boyutlar ve Aðýrlýk 145mm x 200mm x 68mm, 1.75 kg.

Mekanik Yapý Alüminyum Ekstrüzyon Kasa, Duvar Tipi, IP40

Çalýþma Ortam Sýc. -10ûC...+55ûC

Genel Giriþ/Çýkýþ AV Giriþler: RCA Soket, 4 Çift

Elemanlarý RF Çýkýþ: F Tipi, 1 Adet

Þebeke Beslemesi 220 VAC (-%10...+%15), 50-60 Hz

Güç Tüketimi 6W

(*) Çalýþma bandýna baðlýdýr ve VHF (S03-E12) veya S-Bant+UHF (S11-E69) olarak sipariþ aþamasýnda belirtilmelidir.

¥ CCTV uygulamalarý için kompakt
TV Modülatör serisi.

¥ Merkezi Sistemlerde, dijital veya analog kanal
ilaveleri, dahili video-DVD yayýný, dahili
enformasyon kanalý, güvenlik kameralarý vb.
gibi uygulamalar için.

¥ Mikroiþlemci kontrollü, dijital programlama ve
ayarlanabilir çýkýþ kanalý.

¥ PAL (B/G, D/K, I, L) görüntü standardýna uygun.

¥ VHF, S-Bant ve UHF seçenekleri ile
TV Bandýnýn tamamýnda kullanýlabilir.

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ seviyesi.

¥ Dahili güç kaynaðý.

Genel Özellikler
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Quattron Basic TV Modülatörü, mevcut Merkezi Yayýn (SMATV) sistemlerine veya benzeri CCTV sistemlerine

güvenlik kameralarý, CD/DVD oynatýcýlar, bilgi sistemleri veya bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar tarafýndan

tarafýndan üretilen ses ve görüntüleri içeren kanallar ilave etmek üzere, ses ve görüntü (AV) iþaretlerini VHF,

S-Bant ve UHF (S03 - E69) kanallarýnda TV standardýna dönüþtüren bir çift yan bantlý modülatördür.

TV yayýn bandýnýn tamamýnda kullanýlabilme özelliði ile çok kanallý yayýn sistemi uygulamalarýnda esneklik

saðlayan Quattron Basic, ayný zamanda sahip olduðu kýsa devre korumalý 12V besleme çýkýþý ile güvenlik

kamerasý, CD/DVD oynatýcý ve benzeri elektronik cihazlar için gerekli gücü de saðlayarak harici adaptör

ihtiyacýný karþýlar. 90-240 VAC gerilim aralýðýnda çalýþan SMPS güç kaynaðý sayesinde tüm þebeke türlerinde

ve koþullarýnda kullanýma uygundur.

Tanýtým

¥ Çift yan bantlý (DSB),

¥ Dijital programlama ve ayarlanabilir çýkýþ kanalý,

¥ TV yayýn bandýnýn tamamýnda (S03 - E69) çalýþabilme.

¥ PAL (B/G, D/K, I ve L) görüntü standardýna uygun.

¥ 85 dBuV iþaret çýkýþ seviyesi ve seviye ayarý (-20...0 dB)

¥ 90-240 VAC gerilim aralýðýnda çalýþabilen evrensel SMPS güç kaynaðý,

¥ Güvenlik kameralarý vb. cihazlar için 12V DC besleme çýkýþý ve kýsa devre korumasý,

¥ F tipi RF, RCA tipi AV baðlantý elemanlarý.

Genel Özellikler

Quattron Basic

TV Modülatörü - Çift Yan Bantlý
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Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Modülasyon Türü DSB - Çift Yan Bantlý

Taþýyýcý Standartlarý PAL B/G, PAL D/K, PAL I, PAL L, ayarlanabilir

Görüntü/Ses Seviye Oraný -12 dB / -16 dB, ayarlanabilir

Ses Kanal Sayýsý 1 (Mono)

Modülatör
Çýkýþ Kanal Aralýðý S03-E69 (118 MHz - 862 MHz), ayarlanabilir

Frekans Kararlýlýðý ± 5 kHz

Çýkýþ Empedansý 75½

Ýþaret/Gürültü Oraný (SNR) > 60 dB

TV Test Resmi Açýk / Kapalý olarak ayarlanabilir

Harici RF Giriþ Sayýsý 1

Harici RF Giriþ Bandý 47 - 862 MHz

Harici RF Geçiþ Kaybý -2 dB

RF Giriþ/Çýkýþ
Harici RF Giriþ Seviyesi 87 dBuV (eþit seviyede çýkýþ için tavsiye edilen deðerdir)

Harici RF Giriþ Empedansý 75½

RF Çýkýþ Seviyesi 85 dBuV

RF Çýkýþ Seviye Ayarý -20...0 dB

Birleþik RF Çýkýþ Empedansý 75½

Ses Giriþ Seviyesi 500 mV ± 6 dB (RMS)

A/V Giriþ
Ses Giriþ Empedansý 680½

Görüntü Giriþ Seviyesi 1 Vpp (%81 modülasyon derinliðinde)

Görüntü Giriþ Empedansý 75½

DC Çýkýþ Gerilimi 12V, kýsa devre korumalý

DC Çýkýþ DC Çýkýþ Akýmý En fazla 500mA

Uyumlu DC Diþi Soket Ölçüleri Ýç Çap: 2.5mm, Dýþ Çap: 5.5mm

Ýþlemci &
Ýþlemci Freescale MC9S08AC8

Bellek
RAM Bellek 0.7 kB

Flash Bellek 8 kB

Boyutlar ve Aðýrlýk 192mm x 92mm x 45mm, 683 g.

Mekanik Yapý Alüminyum Döküm Kasa, Duvar Tipi, IP30

Çalýþma Ortamý Sýcaklýðý -20ûC...+55ûC

Genel Giriþ/Çýkýþ Elemanlarý A/V Giriþler: RCA Soket, 1 Çift - RF Giriþ/Çýkýþ: F Tipi, 2 Adet

Þebeke Beslemesi 90-240 VAC 50-60 Hz

Toplam Güç Tüketimi DC Çýkýþý Boþta Ýken: 2W, DC Çýkýþýndan 500mA Çekilirken: 10.5W

Dahili Cam Sigorta Deðerleri 2A 250V

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 Güvenlik Standartlarýna uygun olarak geliþtirilerek üretilmektedir.



HECo-8 Merkezi Sistem Filtreli Ýþaret

Birleþtiricisi, Merkezi Yayýn (SMATV)

Sistemlerinde yayýn kalitesini arttýrmaya

yönelik çok giriþli bir harici RF iþaret

birleþtirici ve bant filtresidir.

7 adedi sekizer kanallýk PAL

gruplarýný ve 1 adedi de geri kalan tüm

UHF bandýný kapsayan 8 adet yüksek

yalýtýmlý giriþi ile HECo-8, 96 PAL kanal

kapasiteye kadar merkezi yayýn

sistemleri oluþturmayý mümkün kýlar. Ek

olarak, GaAsFET teknolojili çýkýþ katý

yükselticisi sayesinde 18 dB kazanç

saðlayarak ilave çýkýþ yükselticisi

ihtiyacýný da karþýlar.

Tanýtým

HECo-8

Merkezi Sistem Filtreli Ýþaret Birleþtiricisi

¥ Kurulum ve ayar gerektirmez:

Tak-ve-Kullan,

¥ Sekizer kanallýk (PAL) giriþler sayesinde

geleneksel grup modülatörlere uygun,

¥ Giriþler arasýnda en az 25 dB yalýtým,

¥ 18 dB kazançlý GaAsFET çýkýþ katý yükselticisi

ile 106 dBuV çýkýþ seviyesi,

¥ Test çýkýþý (-20 dB),

¥ 90–240 VAC gerilim aralýðýnda çalýþabilen

evrensel SMPS güç kaynaðý,

¥ 19" 1U kabin tipi kasa içerisinde modüler dýþ

yapý.

Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

1. S03-S10: 118-174 MHz

2: S11-S18: 230-286 MHz

Giriþ
3: S27-S34: 350-414 MHz

Kanal/Frekans
4: E22-E29: 478-542 MHz

Aralýklarý
5: E05-E12: 174-230 MHz

RF Giriþler
6: S19-S26: 286-350 MHz

7: S35-E21: 414-478 MHz

8: E30-E69: 542-862 MHz

Giriþ Seviyesi En fazla 85 dBuV @ CTB/CSO -60 dBc

Giriþ Empedansý 75½

Girþl. Arasý Yalýtým En az 25 dB

Geri Dönüþ Kaybý En az 12 dB

Birleþtirici Kazancý 18 dB (GaAsFET Push Pull)

Kazanç Doðruluðu ±1 dB
Ýþaret

Birleþik Ýþaret 109 dBuV @ CSO -60 dBc
Birleþtirici

Çýkýþ Seviyesi 106 dBuV @ CTB -60 dBc
ve

(CENELEC 42 kanal) 102 dBuV @ XMOD -60 dBc
RF Çýkýþlar

Çýkýþ Empedansý 75½

Test Çýkýþý -20 dB

Boyutlar ve Aðýrlýk 483mm x 170mm x 48mm, 2.15 kg.

Mekanik Yapý Sac Kasa, 19Ó 1U Kabin Tipi, IP30

Çalýþma Ortamý Sýc. -10ûC...+55ûC

Giriþ/Çýkýþ RF Giriþler: F Tipi (8 Adet, Ön Panel)

Genel Elemanlarý RF Çýkýþlar: F Tipi (2 Adet, Ön Panel)

Þebeke Beslemesi 90-240 VAC, 50-60 Hz

Þebeke Baðlantýsý Arka panelden, IEC 320 uyumlu güç kablosu ile

Toplam Güç Tüketimi 4.5W

Dahili Cam Sigorta 2A 250V
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HECo-8 - Basitleþtirilmiþ Kazanç Grafiði
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HECo-8 - Basitleþtirilmiþ Yalýtým Grafiði
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HECo-8 - Grafikler

¥ Grafikler, tipik bir HECo-8 aygýtýnýn gerçek ölçümlerini esas almaktadýr.
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Hat ve Daðýtým
Yükselticileri

TLE 35128 20
Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý

PA-X 41128R 22
Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi

ONU 250 24
Kablo TV Bina Ýçi Optik Alýcý - Verici

PA Serisi 26
Kablo TV Geniþ Ölçekli Daðýtým Yükselticileri

¥ PA 35124
¥ PA 35124R
¥ PA-M 35124R

UBA 4234R 28
Birleþik Uydu ve Kablo TV Daðýtým Yükselticisi (5-2150 MHz)

TZ Serisi 30
Kablo TV Orta Ölçekli Daðýtým Yükselticileri

¥ TZ 34120
¥ TZ 32120R

MZ Serisi 32
Kablo TV Küçük Ölçekli Daðýtým Yükselticileri (Tek Yönlü)

¥ MZ 20116
¥ MZ 30116

MP Serisi 34
Kablo TV Hat Sonu Yükselticileri

¥ MP 20116
¥ MP 30116
¥ MP 30116R

C-Plus 20 36
Kablo TV Ev Ýçi Yükselticisi

S-Plus 20 37
Birleþik Uydu ve Kablo TV Ev Ýçi Yükselticisi (5-2150 MHz)
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Dýþ Alan Geniþ Ölçekli
Daðýtým

Orta Ölçekli
Daðýtým

Küçük Ölçekli
Daðýtým Daire Ýçi Çýkýþ Güçleri

Uydu Tv
Merkez Sistemi
(950-2150 MHz)

Kablo TV
Operatörü

(5-862 MHz)

Kablo TV
Merkez Sistemi

(5-862 MHz)

TLE

PA

UBA

MP

C-Plus

S-Plus

128 dBµV

122 dBµV

118 dBµV

116 dBµV

114 dBµV

MZ

TZ

Set Top Box

PA-X

ONU

Fiber Optik
Þebeke

(FTTB/HFC)



¥ Geniþ ölçekli Kablo TV þebekeleri için çift yönlü, interaktif HFC þebekelerinin aktif daðýtým elemanlarý.

¥ Kaskat uygulamalar için AC gerilimi bypass aktarým özelliði.

¥ GaAs Hybrid Power Doubler teknolojisi ile, yüksek verimlilikte, yüksek çýkýþ seviyesinde minimum distorsiyon.

¥ Kablo TV Koaksiyel þebeke üzerinde, Hat Tekrarlayýcý olarak, kaskat yapýda uygulanabilme.

¥ IP65 Kategorisinde metal enjeksiyon döküm kasa: Yaðmur, basýnç, toz vb. dýþ etkenlere karþý yüksek direnç.

¥ Koaksiyel þebeke üzerinden, RF giriþten veya çýkýþtan seçilebilir 30-90 VAC besleme.

¥ 5-30/47-862 MHz,  5-42/54-862 MHz, 5-65/85-862 MHz diplex filtreler ile sahada deðiþebilir çalýþma bandý.

¥ Giriþten çýkýþa veya tersi yönde max. 15A besleme aktarýmý.¥CTB/CSO 60 dBc (EN50083-3): 112 / 115 dBuV

¥ 35 dB ileri, 20 dB geri yön kazancý. ¥Modüler Yapý Elemanlarý.

Genel Özellikler

TLE 35128 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý, Kablo TV þebekelerinin yeraltý ve/veya yer üstü koaksiyel

hatlarý üzerinde geniþbantlý yükseltici olarak uygulanmak üzere, koaksiyel þebeke üzerinden AC olarak

beslenebilme özelliðine sahiptir. TLE 35128, GaAs Hybrid Power Doubler teknolojisi sayesinde, yüksek çýkýþ

seviyesinde minimim gürültü ile çalýþabilir ve bu özelliði ile, peþpeþe (kaskat) olarak uygulanabilir. Gerek

elektriksel, gerek ise mekanik özellikleri, K. Amerikan Kablo TV Standartlarý (SCTE) baz alýnarak geliþtirilmiþtir.

Tanýtým
20

TLE 35128

Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý
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Teknik Özellikler
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Özellik Grubu Özellik

Model TLE 35128
Teknoloji GaAs Hybrid Power Doubler
Besleme Kaynaðý 30-90 VAC Koaksiyel Hattan Beslemeli; Art arda kullaným için uygun
Bant Geniþliði - Ýleri Yön (Sahada deðiþebilir) 47 - 862 / 54 - 862 / 85 - 862 MHz
Bant Geniþliði - Geri Yön (Sahada deðiþebilir) 5 - 30 / 5 - 42 / 5 - 65 MHz

Kazanç 35 dB
Kazanç Doðruluðu ±0.75 dB
Kazanç Kontrolü  0...-20 dB, Sürekli Ayar, Giriþte
Eðik Kazanç Kontrolü  0...-20 dB, Sürekli Ayar, Giriþte
Ara Kat Eðik Kazanç Kontrolü-Sabit Tak-çýkar modüller ile 0, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 20 dB
Test Noktalarý -20 dB, giriþ ve çýkýþta
Çýkýþ Seviyesi (1) Cenelec 42 Kanal, EN50083-3, -60 dBc, Her Kanal Eþit Seviyede

CTB 112 dBuV
CSO 115 dBuV
XMOD 108 dBuV

Ýleri Yön Çýkýþ Seviyesi (1) Cenelec 42 Kanal, EN50083-3, -60 dBc, 10 dB Ara Kat Equalizer ile
CTB 114 dBuV
CSO 117 dBuV
XMOD 110 dBuV

Gürültü 6 dB
Grup Gecikmesi (42/54 Diplex Filtreler ile)

48.25 - 52.83 MHz max. 30 nSec.
55.25 - 58.83 MHz max. 30 nSec.
61.25 - 64.83 MHz max. 15 nSec.
85 - 86 MHz max. 10 nSec.

Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (3) -16 dB
Modül Kazancý 20 dB
Toplam Kazanç 18 dB, diplex filtreler ile birlikte
Kazanç Düþümü (@30, 42 & 65MHz) 1-2 dB maks.
Kazanç Kontrolü - Giriþte Sabit deðerli tak-çýkar modüller ile 0, 2, 4, 6 dB
Kazanç Kontrolü - Çýkýþta  0...-20 dB, sürekli ayar
Eðik Kazanç Kontrolü - Çýkýþta Sabit deðerli tak-çýkar modüller ile 0, 2, 4, 6, 8, 10 dB
Test Noktasý -20 dB, çýkýþta
Bozulma (Distortion) (1) 4 Kanal, EN50083-3, -60 dBc, Her Kanal 40 dBmV Eþit Çýkýþ

CTB -61 dBc
Geri Yön CSO -86 dBc

XMOD -78 dBc
Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (3) > 16 dBuV
Grup Gecikmesi  (42/54 Diplex Filtreler ile)

5-6 MHz max. 50 nSec.
13-14 MHz max. 4 nSec.
29-30 MHz max. 20 nSec.
41-42 MHz max. 30 nSec.
64-65 MHz max. 20 nSec.

Gürültü 7 dB
Besleme Kaynaðý Koaksiyel Þebeke Üzerinden, 30-90 VAC
Güç Tüketimi 14.5W (Geri Yön Yükseltici için 1.3W dahil)
Hum Modülasyon -100 @ 10A dB
Yýldýrým ve Ani Yük Korumasý Tüm portlarda, IEEE C62.41 Cat B3 (6kV,3kA)
Akým Geçiþi - AC Tipik 10, Maksimum 15 A

Genel
AC Güç Yönlendirme Giriþten, Çýkýþtan veya Geçiþli olarak seçilebilir
EMI Ýzolasyonu (5-1000MHz) (2) < -100 dB
Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -40ûC...+55ûC
Baðlantý Elemanlarý Standard 5/8Ó - 24 UNEF, opsiyonel 3/4Ó - 24UNS (Çelik giriþ adaptörleri)
Su Altýnda Dayanýklýlýk 15 psi, 10 sn. süre ile @ 20ûC
Ölçüler 190 x 170 x 75 mm
Aðýrlýk 1.6 kg

(1) CTB/CSO/XMOD deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna göre belirlenmiþtir.

(2) Ekranlama Faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

(3) Geri Dönüþ Kaybý deðeri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

Ürün, EN50083-1 ve baðlý olduðu EN60065 güvenlik standardýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir.
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PA-X 41128R

Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi

PA-X 41128R Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi, Kablo TV þebekelerinde yüksek abone hacmine sahip

toplu yerleþim birimlerinde kullanýma uygun bina giriþ ve bina içi daðýtým yükselticisidir. Hat tekrarlayýcý

seviyesindeki iþaret çýkýþ gücü, çok yüksek kazancý ve düþük gürültü seviyesi sayesinde, ayný zamanda uzun

ana hatlý Merkezi Yayýn Sistemlerinde merkezden çýkýþ yükselticisi olarak kullanýlabilir.

Tanýtým

¥ GaAsFET Push Pull yükseltici katlarý sayesinde 128 dBuV çýkýþ seviyesi,

¥ 41 dB ileri yön, 18 dB geri yön kazancý,

¥ 1 GHz ileri yön bant geniþliði ve tak-çýkar diplex filtreler ile ayarlanabilir çalýþma bandý,

¥ 90-240 VAC SMPS güç kaynaðý sayesinde tüm þebeke türlerinde çalýþmaya uygun,

¥ Düþük gürültü seviyesi (6 dB).

¥ JXP türü tak-çýkar modüller ile kazanç ayarý ve kazanç dengeleyici (equalizer),

¥ Tüm giriþ ve çýkýþ noktalarýnda ani gerilim korumasý,

¥ Alüminyum döküm kasa içerisinde çevre þartlarýna karþý dirençli (IP54) ve yüksek ekranlamalý,

¥ F tipi baðlantý elemanlarý,

¥ Giriþ ve çýkýþta test noktalarý (-20 dB).

Genel Özellikler
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Test Point (-20 dB)
Fwd In

Fwd In Fwd Out

Test Point (-20 dB)
Fwd Out

ATT EQ EQ

ATTEQ

90-240 VAC
Mains

+12 VDC
+6 VDC

FWD

REV

DIPLEXER
FILTER

DIPLEXER
FILTER

Red

Black * All plug-in modules are JXP style.

ATT

Test Point (-20 dB)
Rev Out

Test Point (-20 dB)
Rev In

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model PA-X 41128R

Giriþ / Çýkýþ Sayýsý 1 / 1

Frekans Bandý
5-30 / 47-1000 MHz, 5-42 / 54-1000 MHz veya 5-65 / 85-1000 MHz

(tak-çýkar diplex filtreler ile)

Teknoloji / Teknik GaAsFET Push Pull

Kazanç 41 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB

Kazanç Ayarý JXP türü tak-çýkar modüller ile, 2 dB aralýklarla: -20...0 dB

Eðik Kazanç Ayarý (Kazanç Dengeleyici) JXP türü tak-çýkar modüller ile, 2 dB aralýklarla: -13...-3 dB

Ara Kat Eðik Kazanç Ayarý JXP türü tak-çýkar modüller ile, 2 dB aralýklarla: -13...-3 dB

Çýkýþ Seviyeleri
110 dBuV @ CTB -60 dBc

Ýleri Yön
(CENELEC 42 kanal)

111 dBuV @ CSO -60 dBc

105 dBuV @ XMOD -60 dBc

Çýkýþ Seviyeleri 115 dBuV @ CTB -60 dBc

(CENELEC 42 kanal) 116 dBuV @ CSO -60 dBc

(-12 dB Ara Kat Kazanç Dengeleyici ile) 109 dBuV @ XMOD -60 dBc

Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (1) -16 dB

Gürültü 6 dB (0 dB JXP modüller ile)

Test Noktasý -20 dB, giriþte ve çýkýþta

Teknoloji / Teknik GaAsFET Push Pull

Kazanç 18 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB

Kazanç Ayarý JXP türü tak-çýkar modüller ile, 2 dB aralýklarla: -20...0 dB (giriþte ve çýkýþta)

Eðik Kazanç Ayarý (Kazanç Dengeleyici) JXP türü tak-çýkar modüller ile, 2 dB aralýklarla: -10...-2 dB

Geri Yön
Çýkýþ Seviyeleri

110 dBuV @ CTB -60 dBc

(4 kanal)
111 dBuV @ CSO -60 dBc

105 dBuV @ XMOD -60 dBc

Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (1) -16 dB

Gürültü 6 dB (0 dB JXP modüller ile)

Test Noktasý -20 dB, giriþte ve çýkýþta

Boyutlar ve Aðýrlýk 210 x 168 x 88 mm, 2,3 kg.

Mekanik Yapý Alüminyum Döküm Kasa, IP54 (IEC 60529)

Çalýþma Ortamý Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Genel Özellikler
Ekranlama Faktörü (2) > 100 dB

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Ani Gerilim Korumasý IEEE C62.41 Kategori A3 (6kV, 200A)

Þebeke Beslemesi 90-240 VAC, 50-60 Hz

Güç Tüketimi 15 W

(1) Geri Dönüþ Kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (2) Ekranlama Faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

Ürün, EN50083-1 ve baðlý olduðu EN60065 güvenlik standardýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir.
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ONU 250

Kablo TV Bina Ýçi Optik Alýcý - Verici

ONU 250, fiber hatlarýn bina giriþlerine dek geniþlediði Kablo TV Þebekelerinde (FTTB/HFC), bina

giriþlerinde kullanýlmak üzere bir optik-RF dönüþtürücü ve bina içi daðýtým yükselticisidir. Fiber optik hat

üzerinden iletilen ileri yönlü (downstream) optik iþaretlerin, bina içindeki koaksiyel þebekeye uygun olarak

RF iþarete; binada bulunan ve interaktif uygulamalar için kullanýlan kablo modem gibi terminallerden gelen

geri yönlü (upstream) RF iþaretlerinin ise optik iþarete dönüþtürülmesini saðlar.

Tanýtým

¥ GaAsFET Push Pull yükseltici katlarý sayesinde yüksek RF çýkýþ seviyesi,

¥ 1 GHz ileri yön bant geniþliði ile geliþmiþ Kablo TV uygulamalarý ile uyumlu,

¥ Mikroiþlemci destekli AGC (otomatik kazanç kontrolü),

¥ 90-240 VAC SMPS güç kaynaðý sayesinde tüm þebeke türlerinde çalýþmaya uygun,

¥ Kasa üzerinde optik giriþ ve çýkýþ durumlarýný gösteren LED’ler,

¥ Kapak altýnda sayýsal gösterge sayesinde ölçüm cihazý olmaksýzýn optik giriþ ve çýkýþ seviyelerini okuyabilme,

¥ Geri yön için Fabry-Perot veya DFB lazer teknoloji seçenekleri,

¥ JXP türü tak-çýkar modüller ile kazanç ayarý ve kazanç dengeleyici (equalizer),

¥ Tüm giriþ ve çýkýþ noktalarýnda ani gerilim korumasý,

¥ Alüminyum döküm kasa içerisinde çevre þartlarýna karþý dirençli (IP54) ve yüksek ekranlamalý,

¥ F tipi baðlantý elemanlarý,

¥ Geri ve ileri yönler için ayrýk test noktalarý (-30 dB).

Genel Özellikler
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Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model ONU 250

Giriþ / Çýkýþ Sayýsý 2 Adet Optik Giriþ/Çýkýþ (Tek Yönlü), 1 Adet RF Giriþ/Çýkýþ (Çift Yönlü)

RF Frekans Bandý
5-30 / 47-1000 MHz, 5-42 / 54-1000 MHz veya 5-65 / 85-1000 MHz

(tak-çýkar diplex filtreler ile)

Ýleri Yön / Optik
Dalga Boyu 1200...1600 nm

Optik Giriþ Güç Aralýðý (AGC denetimli) -8...+2 dBm

Teknoloji / Teknik GaAsFET Push Pull

Frekans Cevabý Eðimi 0...3 dB (eðik kazanç ayarý = 0 dB)

Ýleri Yön / RF Eðik Kazanç Ayarý JXP türü tak-çýkar modüller ile, 2 dB aralýklarla: -20...0 dB

Frekans Cevabý Doðruluðu ±1 dB

Test Çýkýþý -30 dB

RF Referans Çýkýþ Seviyesi 110 dBuV @ 0 dBm Optik Giriþ, OMI = %3.8, CENELEC 42 kanal

Ýleri Yön Link
Referans Çýkýþ

CNR = -51 dBc

Performansý
Seviyesinde Bozulmalar

CSO = -63 dBc

CTB = -60 dBc

Geri Yön / Optik
Dalga Boyu 1310 ± 20 nm (Fabry-Perot), 1550 ± 20 (DFB) veya ITU CWDM

Lazer Gücü 1 mW, isteðe baðlý 2 mW

Teknoloji / Teknik GaAsFET

Seviye Ayarý JXP türü tak-çýkar modüller ile, 2 dB aralýklarla: -20...0 dB

Geri Yön / RF Frekans Cevabý Doðruluðu ±1 dB

Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (1) -16 dB

Test Çýkýþý -30 dB

Geri Yön Link RF Giriþ Dinamik Aralýðý 68...87 dBuV

Performansý (3) En Yüksek NPR 54 dB @ 22 dBmV RF giriþ seviyesi

Boyutlar ve Aðýrlýk 195 x 136 x 75 mm, 1,7 kg.

Mekanik Yapý Alüminyum Döküm Kasa, IP54 (IEC 60529)

Çalýþma Ortamý Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Genel
Ekranlama Faktörü (2) > 100 dB

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Ani Gerilim Korumasý IEEE C62.41 Kategori A3 (6kV, 200A)

Þebeke Beslemesi 90-240 VAC, 50-60 Hz

Güç Tüketimi 8 W

(1) Geri Dönüþ Kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (2) Ekranlama Faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

(3) 6 dB link kaybý, 10 km fiber ve optik zayýflatýcý ile ölçülen deðerlerdir.

Ürün, EN50083-1 ve baðlý olduðu EN60065 güvenlik standardýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir.



22

PA Serisi
• PA 35124 • PA 35124R • PA-M 35124R

Kablo TV Geniþ Ölçekli Daðýtým Yükselticileri

PA Serisi Kablo TV Yükselticileri, kullanýlan GaAsFET teknolojisi ile saðlanabilen çok yüksek çýkýþ gücü

sayesinde, geniþ ölçekli daðýtým þebekelerinde, bina içi ve daðýtým yükselticisi olarak yüksek verimle

uygulanabilirler. 230 VAC þehir þebekesi veya hattan beslemeli seçenekleri vardýr. Ýki yönlü, dijital hizmetlerin

uygulandýðý Kablo TV þebekeleri için geçerli uluslararasý standartlara uygun olarak tasarlanmýþtýr.

Tanýtým

¥ GaAsFET teknolojisi ile çok yüksek çýkýþ seviyesi.

¥ 35 dB ileri yön, 18 dB geri yön kazancý.

¥ 230 VAC þehir þebekesi veya koaksiyel hat üzerinden 30-90 VAC besleme.

¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ Kazanç dengeleyici (equalizer).

¥ Ani gerilim korumalý giriþ ve çýkýþlar.

¥ Yüksek ekranlama ve çevre þartlarýna dirençli (IP54 standardýna uyumlu), alüminyum döküm kasa içinde.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Test çýkýþý (-30 dB).

Genel Özellikler
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Özellik Grubu Özellik

Model PA 35124R PA 35124 PA-M 35124R

Teknoloji GaAsFET Push Pull Teknoloji

Besleme Kaynaðý
 230 VAC 230 VAC 25-65 VAC

Þehir Þebekesi Þehir Þebekesi Hat Üzerinden

Bant Geniþliði-Ýleri Yön 85 - 862 MHz 47 - 862 MHz 85 - 862 MHz

Bant Geniþliði-Geri Yön 5-65 (30/42 Opsiyonel) - 5-65 (30/42 Opsiyonel)

Kazanç 35 dB 35 dB 35 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB ±1 dB ±1 dB

Kazanç Ayarý 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB

Eðik Kazanç Kontrol Aralýðý (Equalizer) 0...-18 dB 0...-18 dB 0...-18 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 122 dBuV 122 dBuV 122 dBuV

Ýleri Yön
Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD2) (1) 116 dBuV 116 dBuV 116 dBuV

Çýkýþ Seviyesi (CTB, -60 dB CENELEC 42ch) (2) 106 dBuV 106 dBuV 106 dBuV

Çýkýþ Seviyesi (CSO, -60 dB CENELEC 42ch) (2) 109 dBuV 109 dBuV 109 dBuV

Çýkýþ Seviyesi (XMOD, -60 dB CENELEC 42ch) (2) 102 dBuV 102 dBuV 102 dBuV

Hum Modülasyon < -70 dBc < -70 dBc < -65 dBc

Gürültü 7 dB 7 dB 7 dB

Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (3) 14 dB 14 dB 16 dB

Kazanç 18 dB 20 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB ±1 dB

Geri Yön
Kazanç Ayarý 0...-20 dB 0...-20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 118 dBuV - 122 dBuV

Gürültü 6 dB - 7 dB

Giriþ/Çýkýþ Yön Kaybý (3) 14 dB - 16 dB

Besleme Gerilimi
230 VAC (-%10...+%15) 230 VAC (-%10...+%15)25-65 VAC hattan

117 VAC (opsiyonel) 117 VAC (opsiyonel) (Maks. akým geçiþi 2A)

Güç Tüketimi 7 W

Ani Gerilim Korumasý Tüm portlarda, IEEE C82 41 Cat A3 (6kV, 200A)

Ekranlama Faktörü (4) > 85 dB

Genel Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý -30 dB

Mekanik Yapý Kategorisi IP54

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Ölçüler (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1.5 kg 1,5 kg 1.4 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (2) 60 dB CTB, CSO, XMOD deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (4) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.

Teknik Özellikler

AC 230V

+10.5 VDC

Y

47 - 862 MHz

Geri Yön Bandý (PA(-M) 35124R)

OUT

TP -30 dB

IN Y



UBA Serisi Daðýtým Yükselticileri, Uydu (950-2150 MHz) ve Kablo TV (5-862 MHz) yayýnlarýnýn ortak bir

merkez sistemi ile birleþik olarak kullanýldýðý orta ve geniþ ölçekli daðýtým sistemlerinde, yüksek ve kararlý

çýkýþ gücü ile baþarý ile uygulanabilir.

Tanýtým

¥ Ultra geniþbant aralýðýnda (5-862 / 950-2150 MHz) birleþik giriþ ve çýkýþ.

¥ Uydu IF bandý (950-2150 MHz) için 33...38 dB aralýðýnda eðimli kazanç ve kazanç dengeleyici (equalizer).

¥ Ýnteraktif Kablo TV þebekeleri için geri dönüþ bandý uyumlu.

¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ Kablo TV bandý için 33 dB kazanç ve kazanç dengeleyici (equalizer).

¥ Yüksek ekranlama ve çevre þartlarýna dirençli (IP54 standardýna uyumlu), metal döküm kasa içinde.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Test Çýkýþý (-30 dB).

Genel Özellikler
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UBA 4234R

Uydu ve Kablo TV Bina Ýçi Daðýtým Yükselticisi (5-2150 MHz)
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Teknik Özellikler

YY

Y Y

OUT

+12 VDC

AC 230V

47 - 862 MHz

5-862 / 950-2150 MHz

IN

TP -30dB

Geri Yön Bandý (UBA 4234R)

950-2150M
H

z

Özellik Grubu Özellik

Model UBA 4234R

Teknoloji Si-Bipolar, Ultra Geniþbant

Besleme Kaynaðý 230 VAC Þehir Þebekesi

Giriþ Sayýsý 1

Frekans Bandý 47 - 862 MHz 950 - 2150 MHz

Kazanç 33 dB 33...38 dB

Kazanç Doðruluðu ±1.5 dB Eðimli

Kazanç Ayarý 0...-20 dB 0...-20 dB

Eðik Kazanç Kontrolü 0...18 dB 0 - 5 - 10 dB

Çýkýþ Seviyesi

IMD3 -60dB (1) 116 dBuV -

Ýleri Yön IMD3 -35dB (1) - 120 dBuV

CTB, -60dB, 42ch (2) 104 dBuV

CSO, -60dB, 42ch(2) 103 dBuV

XMOD, -60dB, 42ch (2) 100 dBuV

Geri Yön Kaybý (3) 12 dB 10 dB

Gürültü 7 dB 6 dB

Ýzolasyon (SAT- UHF/VHF) > 35 dB

Uygulama UBA 4234R için geçerlidir.

Frekans Bandý 5-30 / 5-42 / 5-65 MHz

Kazanç 17 dB

Kazanç Doðruluðu ±1.5 dB

Geri Yön Kazanç Ayarý  0...-20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 118 dBuV

Gürültü 6 dB

Giriþ/Çýkýþ Geri Yön Kaybý (3) 12 dB

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý -30 dB

Mekanik Yapý Al.Metal Döküm, IP54 Kategori

Ekranlama Faktörü (4) > 85 dB

Genel Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Besleme Kaynaðý 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 15 W

Ölçüler (B x E x Y) 210 x 168 x 88 mm

Aðýrlýk 2,3 kg

(1) IMD3 deðeri, EN50083-5 ölçüm standardýna göre belirlenmiþtir. (2) 60 dB CTB, CSO ve XMOD deðerleri, EN50083-3 standardý, CENELEC kanal planýna uygun olarak belirlenmiþtir.

(3) Geri Dönüþ Kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (4) Ekranlama Faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

Ürün, EN50083-1 ve baðlý olduðu EN60065 güvenlik standardýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir.



TZ Serisi Kablo TV Yükselticileri, Si-Bipolar Push Pull teknolojisi ile saðlanabilen yüksek çýkýþ gücü ile,

orta ve geniþ ölçekli daðýtým þebekelerinde, bina içi daðýtým yükselticisi olarak yüksek verim ile uygulanabilirler.

Tanýtým

¥ Si-Bipolar Push Pull teknolojisi ile yüksek çýkýþ seviyesi.

¥ Geri dönüþ bandýnda çalýþma olanaðý.

¥ 32 ve 34 dB ileri yön kazanç seçenekleri.

¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ Kazanç dengeleyici (equalizer).

¥ Yüksek ekranlama ve çevre þartlarýna dirençli (IP54 standardýna uyumlu), alüminyum döküm kasa içinde.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Test Çýkýþý (-30 dB).

Genel Özellikler
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TZ Serisi
• TZ 34120 • TZ 32120R

Kablo TV Orta Ölçekli Daðýtým Yükselticileri
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Teknik Özellikler

Y Y

Geri Yön Bandý (TZ 32120R)

85 - 862 MHz

IN

+24 VDC

AC 230V

TP -30 dB

OUT

TZ32120R modelinde
ilave 5-862 MHz

Modem çýkýþý mevcuttur.

Özellik Grubu Özellik

Model TZ 34120 TZ 32120R

Teknoloji Si-Bipolar Push Pull Si-Bipolar Push Pull

Besleme Kaynaðý 230 VAC Þehir Þebekesi 230 VAC Þehir Þebekesi

1 adet tek yönlü 1 adet çift yönlü ve

Çýkýþ Sayýsý 1 adet test sadece ileri yön aboneleri için

ilave çýkýþ portu

Bant Geniþliði - Ýleri Yön 47 - 862 MHz  85 - 862 MHz

Bant Geniþliði - Geri Yön  5 - 65 MHz (5-42, 5-30 MHz opsiyonel)

Kazanç 34 dB 32 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB ±1 dB

Kazanç Ayarý  0...-20 dB 0...-20 dB

Eðik Kazanç Kontrol Aralýðý ( Equalizer) 0...-18 dB 0...-18 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 120@450 MHz - 118@862 MHz 117@450 MHz - 115@862 MHz

Ýleri Yön Çýkýþ Seviyesi (CTB, -60dB, CENELEC 42ch) (2) 104 dBuV 102 dBuV

Çýkýþ Seviyesi (CSO, -60dB, CENELEC 42ch) (2) 103 dBuV 100 dBuV

Çýkýþ Seviyesi (XMOD, -60dB, CENELEC 42ch) (2) 100 dBuV 97 dBuV

Hum Modülasyon < -70 dBc < -70 dBc

Gürültü 7 dB 7 dB

Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB 12 dB

Kazanç 17 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB

Geri Yön
Kazanç Ayarý  0...-20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 118 dBuV

Gürültü 6 dB

Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB

Besleme Gerilimi 230 VAC (-%10...+%15) 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 6 W 6 W

Ekranlama Faktörü (4) > 85 dB > 85 dB

Baðlantý Elemanlarý F tipi F tipi

Genel Test Çýkýþý / Ýlave Çýkýþ -30 dB Test: -30 / Modem Çýkýþý 5-862 MHz

Mekanik Yapý Kategorisi IP54 IP54

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC -10ûC...+55ûC

Ölçüler (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1.5 kg 1,5 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (2) 60 dB CTB, CSO, XMOD deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir. (4) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.



MZ Serisi Kablo TV Yükselticileri 20 veya 30 dB kazançlý modelleri ile küçük veya orta ölçekli, tek

yönlü Kablo TV þebekelerinde yüksek verimlilik ile uygulanabilirler.

Tanýtým

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ seviyesi, 20 ve 30 dB kazanç seçenekleri.

¥ Kazanç dengeleyici (equalizer).

¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ Yüksek ekranlama ve çevre þartlarýna dirençli (IP54 standardýna uyumlu), alüminyum döküm kasa içinde.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Test Çýkýþý (-20 dB).

Genel Özellikler
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MZ Serisi
• MZ 20116 • MZ 30116

Kablo TV Küçük Ölçekli Daðýtým Yükselticileri (Tek Yönlü)
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Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model MZ 20116 MZ 30116

Teknoloji Si-Bipolar Si-Bipolar

Besleme Kaynaðý 230 VAC Þehir Þebekesi 230 VAC Þehir Þebekesi

Bant Geniþliði - Ýleri Yön 47-862 MHz 47-862 MHz

Bant Geniþliði - Geri Yön -

Kazanç 20 dB 30 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB ±1 dB

Kazanç Ayarý 0...-20 dB

Eðik Kazanç Kontrol Aralýðý (Equalizer) 0...+18 dB

Ýleri Yön
Çýkýþ Seviyesi (-60dB IMD3) (1) 116 dBuV@450 MHz 115 dBuV@862 MHz

Çýkýþ Seviyesi (CTB, -60dB, CENELEC 42ch) (2) 100 dBuV

Çýkýþ Seviyesi (CSO, -60dB, CENELEC 42ch) (2) 96 dBuV

Hum Modülasyon < -70 dBc

Gürültü 7 dB

Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB

Besleme Gerilimi 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 4 W

Ekranlama Faktörü (4) > 85 dB

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Genel Test Çýkýþý -20 dB

Mekanik Yapý Kategorisi IP54

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Ölçüler (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm.

Aðýrlýk 1.3 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(2) 60 dB CTB, CSO, XMOD deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(3) Geri dönüþ kaybý deðeri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir.
(4) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.

OUT

47 - 862 MHz

+12 VDC

AC 230V

IN

TP -20 dB



MP Serisi Kablo TV Yükselticileri 20 veya 30 dB kazançlý modelleri ile tek veya iki yönlü, küçük veya

orta ölçekli Kablo TV þebekelerinde yüksek verimlilikle uygunabilirler.

Tanýtým

¥ Küçük ve orta ölçekli daðýtým, ev ve bina içi uygulamalarý için.

¥ 20 ve 30 dB kazanç seçenekleri.

¥ Pasif geri dönüþ opsiyonu.

¥ Kazanç dengeleyici (equalizer).

¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Test Çýkýþý (-25 dB).

Genel Özellikler
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MP Serisi
• MP 20116 • MP 30116 • MP 30116R

Kablo TV Hat Sonu Yükselticileri



Teknik Özellikler
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Özellik Grubu Özellik

Model MP 20116 MP 30116 MP 30116R

Teknoloji Si-Bipolar Si-Bipolar Si-Bipolar

Besleme Kaynaðý Þebeke - 230 VAC Þebeke - 230 VAC Þebeke - 230 VAC

Bant Geniþliði - Ýleri Yön 47-862 MHz 47-862 MHz  54-862 / 85-862 MHz

Bant Geniþliði - Geri Yön Mevcut Deðil Mevcut Deðil  5-42 / 5-65

Kazanç 20 dB 30 dB 30 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB

Kazanç Ayarý 0...-20 dB

Eðik Kazanç Kontrol Aralýðý (Equalizer) 0...-18 dB

Ýleri Yön
Çýkýþ Seviyesi (-60dB IMD3) (1) 116 dBuV@450MHz, 115 dBuV@862 MHz

Çýkýþ Seviyesi (CTB, -60dB, CENELEC 42ch) (2) 100 dBuV

Çýkýþ Seviyesi (CSO, -60dB, CENELEC 42ch) (2) 96 dBuV

Hum Modülasyon < -70 dBc

Gürültü 7 dB

Giriþ/Çýkýþ Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB

Geri Yön
Araya Girme Kaybý                                       -  -2 dB

Seviye Doðruluðu                                       - ±1.5 dB

Besleme Gerilimi 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 4 W

Ekranlama Faktörü (4) > 85 dB

Genel
Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý -20 dB

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Ölçüler (B x E x Y) 192 x 91 x 52 mm

Aðýrlýk 0.85 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

(2) 60 dB CTB, CSO, XMOD deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

(4) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.

OUTIN

AC 230V

+12 VDC

47 - 862 MHz

Geri Yön Bandý (MP 30116R-Pasif)

TP -20dB



Kablo TV veya Merkezi Anten Sisteminizden

gelen TV yayýnlarýnýn, ev içinde daðýtýmýnda

oluþan zayýflamalarýn gideri lmesi ve

yükseltilmesi için kullanýlýr. Çift çýkýþlý olup,

birden çok televizyona baðlantý yapýlmasýna

olanak tanýr.

Tanýtým

¥ Kablo TV Sistemi ile uyum. ¥ Çýkýþlar arasý yüksek izolasyon.

¥ Ýleri yön (85-862 MHz) kazancý 20...23 dB, pasif geri dönüþ (5-65 MHz).

¥ Harici duvar tipi besleme adaptörü (12 VDC). ¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Metal enjeksiyon döküm mekanik yapý. ¥ Pratik montaj ve baðlantý elemanlarý dahil.

Genel Özellikler
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C-Plus 20

Kablo TV Ev Ýçi Yükselticisi

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model C-Plus 20

Teknoloji Si-Bipolar

Besleme Kaynaðý Harici - 230 VAC Adaptör

Giriþ/Çýkýþ Sayýsý 1 / 2

Bant Geniþliði - Ýleri Yön 85-862 MHz

Bant Geniþliði - Geri Yön 5-65 MHz

Kazanç 20...23 dB (eðimli)

Ýleri Yön Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3, EN50083-5) (1)114@450 MHz   112@862 MHz (dBuV)

(85-862 MHz) Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD2, EN50083-5) (1)112@450 MHz   110@862 MHz (dBuV)

Gürültü < 5 dB

Geri Yön (5-65 MHz) Araya Girme Kaybý -3 dB

Çýkýþlar Arasý Ýzolasyon > 20 dB

AC Besleme Gerilimi-Þebeke 230 VAC (-%10...+%15)

DC Cihaz Giriþi 12 VDC

Genel
 Güç Tüketimi 3 W

Özellikler
Ekranlama Faktörü (2) > 100 dB

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -20ûC...+55ûC

Ölçüler ( E x B x Y) 110 x 90 x 28 mm

Aðýrlýk 0.85 kg

(1) IMD3 ve IMD2 deðerleri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.        (2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

ANTEN VEYA KABLO TV

BAÐLANTI
ELEMANI

BESLEME
ADAPTÖRÜ
220 VAC

TV ÇIKIÞI TV ÇIKIÞI

TVTV

TV-1

PWR

DROP AMPLIFIER

TV-2



Teknik Özellikler

¥ TV/SAT ortak, Ultra Geniþbantlý (85-2150 MHz) giriþ; TV ve SAT için baðýmsýz çýkýþlar.

¥ Kablo TV Sistemi ile uyumlu, pasif geri dönüþ bandý (5-65 MHz).

¥ 20 dB ileri yön (85-2150 MHz) kazancý, Uydu çýkýþýndan, giriþe DC besleme aktarýmý.

¥ Çýkýþlar arasý yüksek izolasyon, harici duvar tipi besleme adaptörü (12 VDC).  ¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Pratik montaj ve baðlantý elemanlarý dahil.  ¥ Metal enjeksiyon döküm mekanik yapý.

Genel Özellikler
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S-Plus 20

Uydu ve Kablo TV Ev Ýçi Yükselticisi (5-2150 MHz)

S-Plus 20 Uydu/TV Yükseltici, Uydu ve Merkezi
Anten Sisteminizden (veya Kablo TV) gelen TV
yayýnlarýnýn, ev içinde daðýtýmýnda oluþan
zayýflamalarýn giderilmesi ve yükseltilmesi için
kullanýlýr. Çift çýkýþlý olup, bir çýkýþý uydu alýcý (STB)
giriþinde, diðer çýkýþý ise TV yayýnlarý için doðrudan
televizyon giriþinde kullanýlabilir.

Tanýtým

Özellik Grubu Özellik

Model S-Plus 20

Teknoloji Si-Bipolar, Ultra Geniþbant

Besleme Kaynaðý Harici - 230 VAC Adaptör

Giriþ 1 x 85-2150 MHz Ultra Geniþbantlý

Çýkýþ                                    1 x 950-2150 MHz, 1 x 85-862 MHz

Frekans Bandý 85-862 MHz 950-2150 MHz

Kazanç 20 dB 20 dB

Kazanç Doðruluðu ±1.5 dB ±1.5 dB

Ýleri Yön Çýkýþ Seviyesi (IMD3 -60 dB (1)) 105 dBuV -

(85-2150 MHz) Çýkýþ Seviyesi (IMD3 -35 dB (1)) - 112 dBuV

Geri Dönüþ Kaybý (1) 12 dB 10 dB

Gürültü 6 dB 5 dB

Ýzolasyon (SAT - UHF/VHF) > 35 dB

Geri Yön Frekans Bandý 5-65 MHz

(5-65 MHz) Araya Girme Kaybý -3 dB

Çýkýþlar Arasý Ýzolasyon > 30 dB

Çýkýþtan giriþe DC bypass maks. 250 mA

AC Besleme Gerilimi-Þebeke 230 VAC (-%10...+%15)

DC Cihaz Giriþi 12 VDC

Genel Özellikler
Güç Tüketimi 3 W

Ekranlama Faktörü (2) > 100 dB

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -20ûC...+55ûC

Ölçüler (E x B x Y) 110 x 90 x 28 mm.

Aðýrlýk 0.85 kg
(1) IMD3 deðerleri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

YAYIN KABLOSU

BAÐLANTI
ELEMANI

BESLEME
ADAPTÖRÜ
220 VAC

UYDU ÇIKIÞI TV ÇIKIÞI

TVSTB

SAT

PWR

SAT / TV AMPLIFIER

TV



Ortak Anten
Daðýtým
Santrallarý

MA Serisi
Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

¥ MA 302 36
¥ MA 303 37
¥ MA 404 38
¥ MA 465 39

Teknik Bilgiler ve Uygulama Notlarý 41
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MA 404 (4 Giriþli)

Örnek Uygulama

UHF-1 UHF-2

VHFIII

FM / B-I

MA 303 (3 Giriþli)

Örnek Uygulama

UHF-1 UHF-2

VHFIII

MA 302 (2 Giriþli)

Örnek Uygulama

UHF

VHFIII

SMATV

35

MA 465 (5 Giriþli)

Örnek Uygulama

UHF-1 UHF-2 UHF-3

VHFII FM

DVB-T
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MA 302

2 Giriþli

MA302 Serisi Ortak Anten Daðýtým

Yükselticileri, 30 dB kazançlý, UHF ve VHF+S-

Bant uyumlu 2 adet giriþi ile karasal yayýnlarýn

(MATV) ve Merkezi Uydu (S-Bant) yayýnlarýnýn

(SMATV) toplu daðýtým sistemlerinde birlikte

uygulanabilmesi için geliþtirilmiþtir. VHF+S-Bant

giriþi, E2-S38 kanallarý arasýnda çalýþmakta olup,

Merkezi Uydu Sistemleri çýkýþýnda veya karasal

BIII yayýnlarý için kullanýlabilir. Giriþler arasýnda

yüksek izolasyon ve kazanç ayarlarý ile farklý

seviyelerde gelen yayýnlar dengeli olarak

birleþtirilebilir.

Tanýtým

Genel Özellikler

¥ UHF giriþinden ön yükseltici için 12 VDC besleme.

¥ Giriþler arasý yüksek izolasyon.

¥ Her giriþ için baðýmsýz kazanç ayarý (0...-20 dB).

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ gücü.

¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Dýþ alan þartlarýndan izoleli IP54 sýnýfý metal

 döküm mekanik yapý, yüksek ekranlama.

¥ Test Çýkýþý (-20 dB).

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model MA 302

Teknoloji Si-Bipolar

Giriþ Sayýsý 2

Giriþler UHF IV/V VHF + S-Bant

Frekans Bandý 470 - 862 MHz 47 - 452 MHz

Kazanç 30 dB

Kazanç Doðruluðu ±1.5 dB

Kazanç Ayarý 0...- 20 dB 0...- 20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 116 dBuV  116 dBuV

Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB 12 dB

Gürültü < 7 dB < 7 dB

Ön Yükseltici Besleme Gerilimi 12 VDC

Ön Yükseltici Maksimum Akým 60 mA

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý - 20 dB

Mekanik Yapý                           Al. Metal Döküm, IP54 Kategori

Ekranlama Faktörü  (2) > 85 dB

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Besleme Gerilimi 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 5 W

Ölçüler (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1,4 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir.
Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak
geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.



Genel Özellikler

¥ 2 farklý çalýþma bandýnda (UHF, BIII)

 anten giriþ seçeneði.

¥ UHF giriþinden ön yükseltici için

  12 VDC besleme imkaný.

¥ Giriþler arasý yüksek izolasyon.

¥ Her giriþ için baðýmsýz 20 dB aralýðýnda kazanç ayarý.

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ gücü.

¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý.

¥ Dýþ alan þartlarýndan izoleli IP54 sýnýfý metal döküm

 mekanik yapý, yüksek ekranlama.

¥ Test Çýkýþý (-20 dB).

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model MA 303

Teknoloji Si-Bipolar

Giriþ Sayýsý 3

Giriþler UHF IV/V UHF IV/V VHF III

Frekans Bandý (MHz) 470 - 862 470 - 862 174 - 230

Kazanç 30 dB 30 dB 30 dB

Kazanç Doðruluðu ±1 dB

Kazanç Ayarý 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 118 dBuV 118 dBuV 116 dBuV

Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB 12 dB 12 dB

Gürültü < 7 dB < 7 dB < 7 dB

Ön Yükseltici

Besleme Gerilimi
12 VDC

Ön Yükseltici Maks. Akým 60 mA

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý - 20 dB

Mekanik Yapý Al. Metal Döküm; IP54 Kategori

Ekranlama Faktörü (2) > 85 dB

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Besleme Gerilimi 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 6 W

Ölçüler (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1,5 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir.
Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.
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MA 303

3 Giriþli

MA303 Ser is i  Or tak Anten Daðýtým

Yükselticileri, 30 dB kazançlý 2 adet UHF giriþi ve

ilave VHFIII giriþi ile farklý yönlerden gelen karasal

yayýnlarýn, küçük ve orta ölçekli toplu daðýtým

sistemlerinde, yüksek verimlilikte uygulanmasý için

geliþtirilmiþtir.

Tanýtým



MA404 Serisi Ortak Anten Daðýtým Yükselticileri, 40 dB kazançlý 2 adet UHF giriþi ve ilave VHFIII ve

BI/FM giriþleri ile, farklý yönlerden gelen karasal yayýnlarýn, orta ve üzeri ölçekli toplu daðýtým sistemlerinde,

yüksek verimlilikte uygulanmasý için geliþtirilmiþtir.

Tanýtým

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model MA 404

Teknoloji Si-Bipolar

Giriþ Sayýsý 4

Giriþler UHF IV/V UHF IV/V VHF III VHF I+FM

Frekans Bandý 470 - 862 MHz 470 - 862 MHz 174 - 230 MHz 47-108MHz

Kazanç 40 dB 40 dB 30 dB 30 dB

Kazanç Doðruluðu ±1.5 dB

Kazanç Ayarý 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB 0...- 20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 118 dBuV 118 dBuV 116 dBuV 116 dBuV

Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 12 12 12

Gürültü < 7 dB < 7 dB < 7 dB < 7 dB

Ön Yükseltici Besleme Gerilimi 12 VDC Mevcut Deðil

Ön Yükseltici Maksimum Akým 60 mA

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý - 20 dB

Mekanik Yapý Alüminyum Metal Döküm, IP54 Kategori

Ekranlama Faktörü  (2) > 85 dB

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+ 55ûC

Besleme Gerilimi 230 VAC (-%10...+%15)

Güç Tüketimi 7 W

Ölçüler  (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1,5 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.
(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir.

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.
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MA 404

4 Giriþli
Genel Özellikler

¥ 4 farklý çalýþma bandýnda  (UHF, BIII , BI , FM) anten giriþ seçeneði.

¥ UHF giriþinden ön yükseltici için 12 VDC besleme imkaný.

¥ Giriþler arasý yüksek izolasyon.

¥ Her giriþ için baðýmsýz 20 dB aralýðýnda kazanç ayarý.

¥ Dýþ alan þartlarýndan izoleli IP54 sýnýfý metal döküm

 mekanik yapý, yüksek ekranlama.

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ gücü.¥ Düþük gürültü seviyesi.

¥ F tipi baðlantý elemanlarý. ¥  Test Çýkýþý.



Genel Özellikler

¥ 4 farklý çalýþma bandýndan (UHF, BIII, BI ve FM)

5 adet anten giriþ seçeneði.

¥ Karasal Dijital (DVB-T) uyumlu, 46 dB kazançlý 3 adet UHF giriþi.

¥ Giriþler arasý yüksek izolasyon.

¥ Her giriþ için baðýmsýz 20 dB aralýðýnda kazanç ayarý.

¥ Dýþ alan þartlarýndan izoleli IP54 sýnýfý metal döküm mekanik

 yapý, yüksek ekranlama.

¥ Yüksek ve kararlý çýkýþ gücü.¥Test Çýkýþý.

¥ Düþük gürültü seviyesi. ¥F tipi baðlantý elemanlarý.

Teknik Özellikler

Özellik Grubu Özellik

Model MA 465

Giriþ Sayýsý 5

Teknoloji GaAsFET                             Si-Bipolar

Giriþler UHF IV/V UHF IV/V UHF IV/V VHF III+I FM

Frekans Bandý 470 - 862 MHz 470 - 862 MHz 470 - 862 MHz 47-68 + 174-230 MHz 88-108 MHz

Kazanç 46 dB 46 dB 46 dB 38 dB 20 dB

Kazanç Doðruluðu ±1.5 dB

Kazanç Ayarý 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB 0...-20 dB

Çýkýþ Seviyesi (-60 dB IMD3) (1) 118 dBuV 118 dBuV 118 dBuV 116 dBuV 117 dBuV

Geri Dönüþ Kaybý (3) 12 dB

Gürültü < 7 dB

Baðlantý Elemanlarý F tipi

Test Çýkýþý -25 dB

Mekanik Yapý Alüminyum Metal Döküm, IP54 Kategori

Ekranlama Faktörü  (2) > 85 dB

Çalýþma Ortam Sýcaklýk Aralýðý -10ûC...+55ûC

Besleme Gerilimi 110-240 VAC SMPS

Güç Tüketimi 7 W

Ölçüler  (B x E x Y) 195 x 136 x 75 mm

Aðýrlýk 1,5 kg

(1) IMD3 deðeri EN50083-5 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir. (2) Ekranlama faktörü, EN50083-2 ölçüm standardýna uygun olarak belirlenmiþtir.

(3) Geri dönüþ kaybý deðerleri, EN50083-3 ölçüm standardýnda uygun olarak belirlenmiþtir.

Ürünler, EN50083-1 ve EN60065 güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilmiþ ve üretilmektedir.
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MA 465

5 Giriþli

MA465 Serisi Ortak Anten Daðýtým Yükselticileri, 46 dB kazançlý 3 farklý UHF giriþi, ilave VHF ve FM

giriþleri ile farklý yönlerden gelen karasal yayýnlarýn, orta ve üzeri ölçekli toplu daðýtým sistemlerinde, yüksek

verimlilikte uygulanmasý için geliþtirilmiþtir. Karasal Dijital (DVB-T) yayýnlar için GaAsFET teknolojisi kullanýlarak

tasarlanmýþ ve üretilmektedir.

Tanýtým



MA 404 4 Giriþli Blok Diyagram
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MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý
Blok Diyagramlar

MA 302 2 Giriþli Blok Diyagram
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MA 303 3 Giriþli Blok Diyagram
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MA 465 5 Giriþli Blok Diyagram
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Üretici Tarafýndan Saðlanmasý
Gerekli Olan Teknik Özellikler

(CENELEC Kanal Planý ve
EN50083 Standardýna göre)

Uygulama ile ilgili bilgiler

IMD2 2. Derece bozulma iþaretlerinin 60 dB bastýrma noktasýndaki
Çýkýþ Seviyesi.

IMD3 3. Derece bozulma iþaretlerinin 60 dB bastýrma noktasýndaki
Çýkýþ Seviyesi.

CTB Composite Triple Beat (Birleþik 3. Derece Gürültü Seviyesi)
Çok Kanal altýnda 3. Derece bozulma iþaretlerinin 60 dB bastýrma
noktasýndaki Çýkýþ Seviyesi.

CSO Composite Second Order (Birleþik 2. Derece Gürültü Seviyesi)
Çok Kanal altýnda, 2. Derece bozulma iþaretlerinin 60 dB
bastýrma noktasýndaki Çýkýþ Seviyesi.

TV Kanal / Yayýn sayýsý

Kanallarýn Frekans Daðýlýmý

Maksimum Çýkýþ Seviyesi Hesaplamasý (Kablo TV ve Ortak Anten Santrallarý için)

Daðýtým Sistemlerinde kullanýlan Geniþbantlý Yükselticilerin Maksimum Çýkýþ Seviyelerinin hesaplanabilmeleri için
aþaðýda yer alan bilgilere gereksinim duyulacaktýr.

CTB / CSO deðerleri çok kanal altýnda uygulamalar içindir. MA 404
gibi dar bantlý uygulamalarda en uygun çýkýþ seviyesi, kanal
sayýsý her 2 misli arttýðýnda, en düþük IMD2 veya IMD3 deðeri
seçilerek, bu deðerin 3 dB azaltýlmasý ile hesaplanabilir.

Örnek: 10 kanal altýnda çýkýþ seviyesi -7 dB, 20 kanal altýnda -10
dB indirilmelidir. Bu halde MA 404 için 20 kanal altýnda en
iyi çýkýþ seviyesi kanal yapýsýna baðlý olarak 97 ile 108 dB
arasýnda olacaktýr.

Katalog
Deðerleri

(dBuV) IMD3 IMD2 CTB/CSO

TLE35128 128 128 112/115

PA35124 122 116 106/109

TZ34120 120 114 104/103

MZ30116 116 102 100/100

MP30116 116 102 96/96

MA404 118 107 (*)

Örnek: TRON Yükseltici Grubu

Yayýn sayýsýnýn 10 kanalýn üzerinde olduðu uygulamalarda; Hat Yükselticilerinin en uygun çýkýþ seviyelerinin
hesaplanabilmesi için; üretici tarafýndan saðlanan CTB, CSO ve kanal sayý ve daðýlýmlarýnýn bilinmesi gereklidir.

Bunun sebebi, çok kanal altýnda yapýlan daðýtýmlarda yükseltici çýkýþýnda oluþan gürültü iþaretlerinin, ana taþýyýcýlarýn
çok karmaþýk matematiksel bileþenlerinden kaynaklanmasýdýr (intermodülasyon, çapraz modülasyon...)

41

Teknik Bilgiler ve Uygulama Notlarý
Yükseltici Grubu

Katalog deðerleri Açýklamasý

CTB / CSO, -60 dBc, 105 dBuV, CENELEC 42
Yükselticinin, 42 Kanal yayýn altýnda çýkýþ seviyesi 105 dBuVÕtur. Bu çýkýþ
seviyesinde tüm gürültü (harmonik) iþaretlerinin en yüksek seviyesi ana
taþýyýcý seviyesinden 60 dB düþüktür (105 - 60 = 45 dBuVÕtur).

CTB / CSO, -56 dBc , 109 dBuV, CENELEC 42
Yükselticinin, 42 Kanal yayýn altýnda çýkýþ seviyesi 109 dBuVÕtur. Bu çýkýþ
seviyesinde tüm gürültü (harmonik) iþaretlerinin en yüksek seviyesi ana
taþýyýcý seviyesinden 56 dB düþüktür (109 - 56 = 53 dBuVÕtur).

Yükseltici için belirtilen CTB / CSO parametrelerinin ölçüm yöntemleri, Avrupa Birliði tarafýndan geliþtirilen ortak standartlar
(Euro Norms - EN) tarafýndan belirlenmiþ ve yayýnlanmýþtýr. Bu standartlarýn maksadý, tüm üreticilerin eþ metotlar uygulayarak
ölçüm neticelerini elde etmelerini ve karþýlaþtýrýlmaya uygun hale gelmesini saðlamaktýr.

Ýlgili Standartlar: EN50083-3 - Koaksiyel Þebekler için Aktif Geniþbantlý Cihazlar, EN50083-5 - Merkezi Sistem Cihazlarý.

Örnek: Yükseltici Kazancý = 35 dB



¥ Üreticinin, katalog deðerleri arasýndan 60 dB
bastýrma noktasý için tanýmlanmýþ CTB ve CSO
deðerlerini bulunuz.

¥ Bulunan CTB ve CSO deðerlerinin kaç kanal
altýnda yüklenmiþ þartlarda belirlenmiþ olduðunu
kontrol ediniz. Bu kanal sayýsý, Avrupa
Standartlarý doðrultusunda CENELEC kanal
planýna göre göre 29 veya 42 kanal olmalýdýr.

¥ Eðer, daðýtým sisteminizin kanal sayýsý, tanýmlý
deðerin yaklaþýk 2 misli ise CTB ve CSO
parametrelerini 3 dB düþürünüz ve iki parametre
arasýndan küçük olan seviyeyi optimum çalýþma
seviyesi olarak kabul ediniz.

¥ Eðer, daðýtým sisteminizin kanal sayýsý, tanýmlý
deðerin yaklaþýk olarak yarýsý ise CTB ve CSO
parametrelerini 3 dB arttýrýnýz ve iki parametre
arasýndan küçük olan seviyeyi optimum çalýþma
seviyesi olarak kabul ediniz.

¥ Elde etmiþ olduðunuz deðerler, yükselticilerinizin
60 dB bastýrma noktasýnda çalýþma verileri olarak
kabul edilecektir. Diðer bir deyiþle, bu noktada
ana taþýyýcýlar ile harmonikleri arasýndaki
minimum fark 60 dB'dir.

¥ Bazý uygulamalarda, 60 dB olarak belirlenen
bastýrma oranýný daha düþük bir deðer olarak
da kabul edebilirsiniz. Örneðin Avrupa
Standartlarý 54 dB ye kadar izin verebilmektedir.
Bastýrma oraný azaldýðý durumda, yükselticilerin
optimum çýkýþ seviyesi yükselecektir. Bu
durumda, yukarýdaki adýmlara göre hesap
yapmadan önce, 60 dB'ye göre verilen CTB ve
CSO deðerlerini yeni deðere (örneðin 54 dB) göre
belirlemeniz gereklidir. Yöntemi þu þekildedir:

Fark  = Katalog deðeri (60 dB) - Yeni deðer (54 dB) = 6 dB

Yeni CTB = Katalog CTB (60 dB) + Fark/2

Yeni CSO = Katalog CSO (60 dB) + Fark

Maksimum Çýkýþ Seviyesinin Yaklaþýk olarak Hesaplanmasý

Örnek: Yükseltici Kazancý = 35 dB

Katalog deðerleri 22 Kanal Altýnda
Performans

CTB = 105 dBuV CTB = 108 dBuV
-60 dBc , 42 kanal (105 + 3 dBuV)

CENELEC -60 dBc, 22 Kanal

CSO = 108 dBuV CSO = 111 dBuV
-60 dBc , 42 kanal (108 + 3 dBuV)

CENELEC -60 dBc, 22 Kanal

Yükseltici için, 22 kanal yayýn altýnda Optimum Çýkýþ Seviyesi
108 dBuV olacaktýr. Bu þartlarda yükselticiye giren
Maksimum Giriþ Ýþaret Seviyesi 108 - 35 = 73 dBuV olacaktýr.

Ayný daðýtým sisteminde (22 kanal), yükselticinin 54 dB
bastýrma noktasýnda oluþabilecek performans deðerlerini
hesaplayalým (Fark = 60 - 54 = 6 dB).

22 Kanal, 22 Kanal,
60 dB'e göre deðerler 54 dB'e göre deðerler

CTB = 108 dBuV CTB = 111 dBuV
-60 dBc , 22 kanal (108 dBuV + 6/2 dB)

-54 dBc, 22 Kanal

CSO = 111 dBuV CSO = 117 dBuV
-60 dBc , 22 kanal (111 dBuV + 6 dB)

-54 dBc, 22 Kanal

Yükseltici için, ana taþýyýcýlar ile gürültüleri arasýndaki farkýn
54 dB'ye müsaade edildiði durumda, 29 kanal yayýn altýnda
Opt imum Çýkýþ Seviyesi  111 dBuV olacaktýr .
Bu þartlarda yükselticiye giren Maksimum Giriþ Ýþaret
Seviyesi 111 - 35 = 76 dBuV olacaktýr.
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Teknik Bilgiler ve Uygulama Notlarý
Yükseltici Grubu



Pratik Uygulama
Örnek: TRON CATV Yükseltici Grubu

Katalog Deðerleri CTB, -60 dBc CSO, -60 dBc

TLE 35128 112 115

PA 35124R 106 109

TZ 34120R 104 103

MZ 30116 100 100

MP 30116 96 96

42 Kanal CENELEC, ve EN50083-5 Standardýna göre

Katalog Deðerleri CTB, -54 dBc CSO, -54 dBc

TLE 35128 115 121

PA 35124R 109 115

TZ 34120R 107 109

MZ 30116 103 106

MP 30116 99 102

42 Kanal CENELEC, ve EN50083-5 Standardýna göre

-60 dBc / 42 Kanal Maksimum Giriþ
Ýþaret Seviyeleri

TLE 35128 77 (Maksimum Çýkýþ - Kazanç)

PA 35124R 71 (106-35)

TZ 34120R 69

MZ 30116 65

MP 30116 61

42 Kanal CENELEC, ve EN50083-5 Standardýna göre

Bu bilgiler ve örnek ýþýðýnda aþaðýdaki pratik sonuçlarý
belirleyebiliriz:

¥ Yükselticilerin çýkýþ seviyesi her 1 dB arttýrýldýðýnda,
bazý gürültüler 2 misli artmaktadýr. Bu gürültüler, 3.
derece gürültüleridir (CTB) .

¥ Yükselticilerin çýkýþ seviyesi her 1 dB arttýrýldýðýnda,
bazý gürültüler ayný oranda artmaktadýr. Bu gürültüler,
2. derece gürültülerdir (CSO).

¥ Yükselticinin kazancýný maksimum açmak bazen en
iyi sonucu vermez. Doðru olan, ana taþýyýcýlarýn seviyesi
ile harmoniklerin seviyeleri arasýndaki optimum farký
bularak (örnek 54 dB), maksimum giriþ iþaret
seviyelerini tespit etmektir.

¥ Bu halde; üreticinin saðlamýþ olduðu CTB ve CSO
parametrelerinden düþük olanýn seviyesini baz kabul
ederek, bu deðerden Yükseltici Kazancýný çýkartarak,
Maksimum Giriþ Ýþaret Seviyesini tespit ediniz.
Projelendirmenizi bu hesap yöntemi ile yapabilirsiniz.

¥ Katalog deðerlerine göre, kanal sayýsý her iki misli
arttýðýnda, optimum çýkýþ seviyesi 3 dB düþecektir.
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Gürültü ve Harmoniklerin

Spektrum Analizörde Tespiti

Pratik saha uygulamalarýnda, Hat Yükselticilerin ayný
hat üzerinde tek baþýna çalýþtýðý þartlar oldukça
sayýlýdýr. Genel uygulamalarda; Hat Yükselticiler
birden fazla sayýda peþ peþe uygulanýrlar.

Bu þartlar altýnda her bir Yükseltici için Optimum
Çalýþma Seviyesi ve dolayýsý ile Maksimum Giriþ Ýþaret
Seviyeleri deðiþecektir.

En genel tanýmý ile, Optimum Çýkýþ Seviyesi, peþ peþe
çalýþan Yükseltici sayýsý 2 misli arttýðýnda, 3 dB
düþecektir.

Hat Yükselticilerinin Peþ Peþe (Kaskat) olarak Çalýþma Þartlarý
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Teknik Bilgiler ve Uygulama Notlarý
Yükseltici Grubu

Örnek: Yükseltici Kazancý = 35 dB

2 adet Yükseltici 4 adet Yükseltici
Optimum Peþ peþe ve  Peþ peþe, ve

Çýkýþ Seviyesi 2. Yükseltici 4. Yükseltici
Performansý  Performansý

CTB / CSO = 105 dBuV 102 dBuV 99 dBuV
-60 dBc, 42 kanal Maksimum Giriþ: Maksimum Giriþ:

CENELEC 102 - 35 = 67 dBuV 99 - 35 = 63 dBuV



Merkezi Sistem Ürünleri

Hat Yükselticiler

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý
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